ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
Nr. 21580/22.11.2022

Astazi, 22.11.2022, Primarul Municipiului Tarnaveni, anuntd deschiderea
procedurii de transparentd decizionald a procesului de elaborare a proiectului
urmatorului act normativ: Hotararea privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea
de canalizare menajera in localitatile componente Custelnic si Botorca, Municipiul
Tarnaveni, jud. Mures”

Documentatia aferentd proiectului de act normativ include:

- proiectul de hotarare

- studiul de fezabilitate,

- referatul de aprobare nr. 21573/22.11.2022,

- raportul de specialitate nr. 21574/22.11.2022,

- procesul verbal al comisiei tehnico economice nr. 21557/22.11.2022,

- Devizul general.

Documentatia poate fi consultatd: pe pagina de internet a Primariei
municipiului Téarnaveni, https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-publice/si la sediul
Primariei municipiului Tarndveni Piata Primariei nr.7

Proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe bazd de cerere depusi la
biroul de relatii cu publicul al Primariei Municipiului Tarnaveni.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normative supus procedurii de transparentd decizionald se pot depune pani la data de
02:12.20222; pein:

-formularul online disponibil pe pagina de internet a institutiei la linkul
https://online.primariatarnaveni.ro/epetitii/public/petitii/addpetitie;

-mesaj in format electronic pe adresa de e-mail:office@primariatarnaveni.ro;

-prin postd, pe adresa:Primaria municipiului Tarnaveni Piata Primariei nr.7
Tarnaveni judetul Mures;

-la sediul institutiei, la Registraturd, la adresaTarnaveni Piata Primariei nr.7,
intre orele 09-15.

Materialele transmise vor purta mentiunea "Propuneri privind Hotararea
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii , Extindere retea de canalizare menajera in
localitatile componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate

pepagina de internet a institutiei, la linkul https:/primariatarnaveni.ro/dezbateri-
publice.



Nepreluarea recomandérilor formulate §i inaintate in scris va fi justificatd in
scris.

Pentru cei interesati existd si posibilitatea organizirii unei intalniri in care si se
dezbatd public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in
scris de catre o asociatie legal constituitd sau de citre o altd autoritate sau institutie
public pana la data de 13.01.2023.

Pentru informatii suplimentare, vi stim la dispozitie la urmitoarele date de
contact: telefon: 0749865590, e-mail transparenta@primariatarnaveni.ro, persoani de
contact: Dna Cimpoca Virginia Maria.

Primarul municipiului Tarnaveni
Meghesan Nicolae Sorin
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privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investitii ,,Extindere retea de canalizare menajera in localitatile componente
Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, jud, Mures”

Consiliul Local al Municipiului Tarndveni in sedinfa ordinara din data de 26.01.2023;

Vézand Referatul de aprobare al Primarului cu nr. 21573/22.11.20222 si Raportul de
specialitate cu nr. 21574/22.11.2022 intocmit de ing. Muth Teodor, sef serviciu Investitii, achizitii,
servicii publice;

In temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicati
cu modificérile si completérile ulterioare.

In baza prevederilor art. 129, alin. 4, litera a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobd Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea de
canalizare menajera in localitatile componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, jud.
Mures”

Art. 2. Se aprobad indicatorii tehnico- economici, aferenti obiectivului de investitii ,,Extindere
retea de canalizare menajera in localitatile componente Custelnic si Botorca, Municipiul
Tarnaveni, jud. Mures”

Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investitiei:

2.1. Valoarea totali a investitiei “Extindere retea de canalizare menajera in localitatile
componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

Evaluarea investifiei s-a facut in lei, in luna mai 2022. Astfel, s-a determinat ci investitia, in solutia
tehnica fundamentatd in aceastd documentatie, este in valoare de 18.928.595,97 lei, din care
cheltuielile pentru lucrarile de C+M reprezinti 15.158.520,60 lei.

2.2. Esalonarea investitiei

Esalonarea investifiei pe parcursul implementarii este redati mai jos, si cuprinde atat valori
aferente etapei pregatitoare cat si valori aferente executiei propriu-zise a lucrarilor de constructii.

PERIOADA total INVESTITIE din care C+M
18.928.595,97 lei (cu TVA) 15.158.520,60 lei (cu TVA)

-anul I: 4.000.000 lei 3.000.000 lei

- anul II: 7.464.297.99 lei 6.079.260,30 lei

- anul III: 7.464.297,98 lei 6.079.260,30 lei

2.3. Durata de realizare

Durata de desféasurare a investifiei se estimeazi a fi de 36 luni.
2.4. Capacitiiti (in unitati fizice si valorice)

Indicator fizic - investitia de bazi | UM | Valoare (unititi fizice)
CANALIZARE MENAJERA
Numar kilometri de conducte de canalizare | m 10.566

menajerd noi construiti, din care:

Numir total kilometri conducte de canalizare | ml 5.142




gravitationald din PVC Dn 200-250 [mm] si
PEHD De = 250 [mm]- loc. Botorca

Numir total kilometri conducte de canalizare | ml 5.424
gravitationald din PVC Dn 200-250 [mm] si
PEHD De = 250 [mm]- loc. Custelnic

Numdr total kilometri conducte de canalizare | ml 1.360
subpresiune din PEHD De =32-90 [mm]

Numdir total de statii de pompare individuale buc 35
Numdr total statii de pompare apa uzati buc 7

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insércineaza primarul municipiului
Térndveni.

Presedinte de sedinti
Avizeaza pentru legalitate
Secretar general,
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JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

DIRECTIA TEHNICA S1 URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI
SERVICIUL INVESTITIL. ACHIZITII SI SERVICII PUBLICE

Numdir: 21573/22.11.2022

Degusta Transilvania

Referat de aprobare
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea de canalizare menajera in
localitatile componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

Primaria Municipiului Tarnaveni, in cadrul strategiei de dezvoltare a infrastructurii
tehnico-edilitare a localitatii, intentioneaza extinderea retelei de canalizare menajera in
localitatile componente Custelnic si Botorca.

Prezentul Studiu de Fezabilitate isi propune astfel si justifice necesitatea si
oportunitatea realizarii unui sistem centralizat de canalizare pentru toti consumatorii
de apa din cele doua localitati, incluzénd gospodariile populatiei, agenti economici si
unitétile de productie.

Obiectivul general al investitiei este reprezentat de dezvoltarea mediului rural, prin
modernizarea infrastructurii fizice de baza si asigurarea unor conditii de viatd si de
sanatate adecvate s§i servicii sociale de bazi. Investitia asigurd un potential
infrastructurii prin sporirea activitatii economice a zonei, datoritd unui mediu curat,
aducdnd Tmbunétitiri considerabile prin favorizarea investitiilor in agricultura
ecologicd, asociatii si grupuri de producétori agricoli, a cresterii animalelor, procesarea
produselor si a turismului. Pe viitor, zonele rurale trebuie s poat concura efectiv in
atragerea de investitii, asigurand totodata si furnizarea unor conditii de viatd adecvate
si servicii sociale necesare comunititii.

Realizarea investitiei fundamentati in prezenta documentatie conduce la crearea
unei infrastructuri adecvate ce va deservi populatia din cele doua localitatii, prin
asigurarea accesului la infrastructura de canalizare menajera.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, imi exprim initiativa de promovare a
proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea de canalizare
menajera in localitatile componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni,
Jud. Mures”, solicitand compartimentului de specialitate, intocmirea documentelor

specifice, in vederea prezentarii acestora in sedinta ordinara a Consiliului Local
Tarnaveni, din ianuarie 2023.

NICOLAE SORIN MEGHESAN - \
fhes (| |
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ROMANIA TARNAVENI
JUDETUL MURES ¥
MUNICIPIUL TARNAVENI

PRIMARIA

DIRECTIA TEHNICA SI URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI
SERVICIUL INVESTITII, ACHIZITII SI SERVICII PUBLICE

Numar: 21574/22.11.2022

Degusta Transilvania

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investifii ,,Extindere retea de canalizare menajera in localitatile componente
Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, jud, Mures”

Documentatia tehnico-economicd prezentatd de S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L.
Alba Tulia prin Studiul de fezabilitate nr. 11/2022 privind Extindere retea de canalizare
menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, municipiul Tarnaveni, judetul
Mures, documentatie elaborata in baza contractului nr. 9/22.03.2022;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea totald a investitiei “Extindere retea de canalizare menajera in localitatile componente
Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

Evaluarea investitiei s-a facut in lei, in luna mai 2022. Astfel, s-a determinat ca investitia, in
solutia tehnicd fundamentata in aceastd documentatie, este in valoare de 18.928.595,97 lei, din care
cheltuielile pentru lucrérile de C+M reprezinti 15.158.520,60 lei.

1. Esalonarea investitiei
Esalonarea investitiei pe parcursul implementarii este redati mai jos, si cuprinde atét valori

aferente etapei pregatitoare ct i valori aferente executiei propriu-zise a lucrarilor de constructii.

PERIOADA total INVESTITIE din care C+M
18.928.595,97 lei (cu TVA) 15.158.520,60 lei (cu TVA)

-anul I; 4.000.000 lei 3.000.000 lei

- anul II; 7.464.297,99 lei 6.079.260,30 lei

- anul III: 7.464.297,98 lei 6.079.260,30 lei

2. Durata de realizare
Durata de desfasurare a investifiei se estimeazi a fi de 36 luni.

3. Capacititi (in unititi fizice si valorice)

Indicator fizic - investitia de bazi | UM | Valoare (unititi fizice)

CANALIZARE MENAJERA

Numar kilometri de conducte de canalizare | m 10.566
menajerd noi construiti, din care:

Numir total kilometri conducte de canalizare | ml 5.142
gravitationald din PVC Dn 200-250 [mm] si
PEHD De =250 [mm]- loc. Botorca
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Numdr total kilometri conducte de canalizare | ml 5.424
gravitationald din PVC Dn 200-250 [mm] si
PEHD De = 250 [mm]- loc. Custelnic

Numdr total kilometri conducte de canalizare | ml 1.360
subpresiune din PEHD De =32-90 [mm]

Numdr total de statii de pompare individuale buc 33
Numidr total statii de pompare apd uzati buc 7

Supunem aprobérii Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico — economici, cu
solutiile consemnate in Procesul verbal nr. 21557 din 22.11.2022 incheiat in sedinta Consiliului
Tehnico — Economic si Devizul general, atasate prezentului raport.

Director executive adj., Sef serv Investitii, achizitii si servicii publice
Celestin Beleanu Mutl{}}godor

Intocmit/redactat: Sef serviciu Investitii, achizitii si servicii publice Teodor Muth

Pagina 2 din 2
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ROMANIA —D\RNAVEN I
JUDETUL MURES

MUNICIPIUL TARNAVENI

PRIMARIA

DIRECTIA TEHNICA SI URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI s
SERVICIUL INVESTITII, ACHIZITII SI SERVICII PUBLICE

Numar: 21557/22.11.2022

PROCES VERBAL AL
COMISIEI TEHNICO-ECONOMICE
A PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI

Comisia tehnico — economica a Primériei Municipiului Tarndveni numiti prin Dispozitia
Primarului nr. 2841/16.03.2021 in urmaétoarea componenta:

Meghesan Nicolae Sorin — primar - presedinte
Cimpoca Alin — viceprimar -vicepresedinte
Muth Rodica — director executiv -membru
Beleanu Celestin —director executiv adjunct -membru
Muth Teodor — sef serv. Investitii -membru
Coros Vasile — sef serv.Dezv.publ.Cladiri -membru
Dobai Lorand — consilier Investitii -membru
Olteanu Constantin - consilier Investitii - membru
Moscalu Fiodor - inspector UAT - membru

s-a intrunit in sedinta ordinara pentru a analiza:

Documentatia tehnico-economicd prezentatd de S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L.
Alba lulia prin Studiul de fezabilitate nr. 11/2022 privind Extindere retea de canalizare
menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, municipiul Tarnaveni, judetul
Mures, documentatie elaborata in baza contractului nr. 9/22.03.2022;

DESCRIEREA INVESTITIEL

Tema:

Primaria Municipiului Tarnaveni, in cadrul strategiei de dezvoltare a infrastructurii tehnico-
edilitare a localitatii, intentioneaza realizarea retelei de canalizare menajera in localitatile
componente Custelnic si Botorca, municipiul Tarnaveni.

Localitatea Custelnic

Custelnic (in maghiara Csiidételke, in germana Kothendorf) este un sat ce apartine municipiului
Téarndveni din judeful Mures, Transilvania, Roménia. P4n# in anul 2000 Custelnic a fost un sat
apartinator comunei Ganesti, dar in 2000 prin referendum local cetitenii acestuia au decis si treac
sub administratia municipiului Tarnaveni datoritd distantei mai mici fai de oras si legaturilor mai
stranse ale localnicilor cu acesta decét cu comuna Ganesti.

Localitatea se gaseste la 2 km de Tarnaveni, pe rdul Tarnava Mic4, aici gasindu-se si un brat mort al
Tarnavei Mici, aparut odatd cu indiguirile facute dupi inundatiile din anii '70.

Localitatea Botorca

Localitatea Botorca se situeazi pe valea paraului Botorca, afluent de stinga al Tarnavei Mici.
Localitatea Botorca se invecineaza cu localitatile Blajel si Deleni. Accesul in localitate se face pe
drumul national DN 14A.

Existenfa sistemului centralizat de alimentare cu api in, cauzeazi formarea unor debite insemnate
de ape uzate, incarcate cu substante organice, care deversate liber in mediul natural, in lipsa unui
sistem centralizat de colectare, evacuare si epurare a acestora, genereazi impurificarea apelor de
suprafafa si subterane, a solului si subsolului. Evacuarea apelor uzate menajere direct in factorii de
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mediu, prin latrinele sau fosele neetange, contribuie la cresterea continutului in poluanti a apei
freatice peste limitele admise §i compromiterea acestora ca factor de mediu cat si ca folosintd de apa
pentru localitafile din aval. Neluarea unor masuri urgente pentru realizarea unui sistem conform de
canalizare menajerd in localitate, va conduce in mod cert la cersterea semnificativa a riscului de
imbolnavire sau aparitie a unor focare de infectie nedorite in imobilele de locuit, creand premisele
neincadrarii in normele Ordinului ministrului sdnétatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de
igiend privind mediul de viata al populatiei.

O altéd deficienfd majora generata de lipsa unui sistem centralizat de canalizare a apelor uzate este
dezvoltarea economica lenta a localitatii datoritd neatractivitiii acestora pentru investitori. In lipsa
dezvoltarii economice a zonei, nu pot fi asigurate locuri de muncd pentru populatia activi, fiind
inregistrat fenomenul de depopulare a localitafilor si respectiv de imbatranire a populatiei.

in vederea remedierii deficientelor semnalate, autoritétile locale au demarat procedurile legale
pentru justificarea necesitatii realizarii in localitatile Custelnic si Botorca, a unui sistem centralizat
de canalizare menajerd. Din aceste localitati, apele uzate menajere vor fi refulare in reteaua de
canalizare menajera din municipiul Tarnaveni, mai exact pe strada Bradului ( localitate Custelnic) si
pe str. Armatei (localitatea Botorca).

Necesitatea si oportunitatea:

Prezentul Studiu de Fezabilitate isi propune astfel si justifice necesitatea si oprtunitatea
realizdrii unui sistem centralizat de canalizare pentru toti consumatorii de apd din cele doua localitati,
incluzand gospodariile populatiei, agenti economici §i unitatile de productie, si analizeze, si
fundamenteze §i sd propund douad scenarii tehnico-economice diferite, recomandand, justificat si
documentat, scenariul tehnico-economic optim pentru realizarea obiectivului de investitii.

Obiective preconizate

Obiectivul general al investitiei este reprezentat de dezvoltarea mediului rural, prin
modernizarea infrastructurii fizice de bazad si asigurarea unor conditii de viatid si de sinitate
adecvate si servicii sociale de bazi. Investifia asigurd un potential infrastructurii prin sporirea
activitdtii economice a zonei, datoritd unui mediu curat, aducind imbunitatiri considerabile prin
favorizarea investitiilor in agricultura ecologics, asociatii si grupuri de producitori agricoli, a
cresterii animalelor, procesarea produselor si a turismului. Pe viitor, zonele rurale trebuie si poati
concura efectiv in atragerea de investitii, asigurdnd totodata si furnizarea unor conditii de viata
adecvate i servicii sociale necesare comunitiii.

Realizarea investitiei fundamentati in prezenta documentatie conduce la crearea unei infrastructuri

adecvate ce va deservi populatia din cele doua localitatii, prin asigurarea accesului la infrastructura
de canalizare menajera.

Concret, realizarea investitiei va asigura prin componentele sale:
- dezvoltarea spatiului rural din cele doua localitati apartinatoare municipiului Tarnaveni;

- ridicarea standardului de viata a populatiei prin imbunititirea nivelului de trai;

- sustinerea stopdrii fenomenului de depopulare prin reducerea decalajelor rural-urban;
- atragerea investitorilor In zoni;

- crearea de noi locuri de munca;

- diminuarea tendintelor de declin social si economic;

- realizarea unui impact pozitiv asupra mediului si asupra stérii de sanatate a populatiei.
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Descierea functionala si tehnologica:

Pentru realizarea lucrérilor de realizare a sistemului de canalizare menajeri, previzute in cadrul
Temei de proiectare, s-a avut in vedere alegerea unei solutii optime care si rispundd nevoilor
Beneficiarului, care si fie in concordantd cu legislatia nationald si europeani in vigoare si care, nu in
ultimul rdnd, s fie optima din punct de vedere tehnico-economic.

Varianta 1

Se propune realizarea pentru fiecare localitate in parte, a cate unui sistem de canalizare
format din colectoare menajere gravitationale si sub presiune, statii de pompare si conducte de
refulare pentru transportul gravitational §i prin pompare a apelor uzate provenite de la utilizatorii si
deversarea apelor uzate in reteaua de canalizare menajera existenta, din municipiul Tarnaveni.
Obiectele sistemului de canalizare din cadrul Scenariului 1 sunt urmitoarele:

1. Racorduri individuale gravitationale si cimine de racord — materializate prin Camine de
racord amplasate la limita proprietatilor, cu diametrul Dn 400 [mm], realizate din materiale plastice.
La partea superioara, caminul de racord va fi prevazut cu inel din beton pentru camin Di = 400
[mm] si capac cu rama din fonta, clasa B12.5t. Caminul de racord va prelua apa uzatd de la
consumatori si o va transporta gravitational catre colectorul stradal, prin intermediul unei conducte
de racord din PVC, cu diametrul de 160 [mm]. Racordul in refeaua de canalizare se va realiza prin
intermediul unei piese de racord intercalati pe colector sau direct in cdminul de vizitare.

2. Racorduri individuale sub presiune si statii de pompare indivuale (CSp) (localitatea
Botorca)— materializate prin stafii de pompare individuale dotate cu pompe cu tocitor, amplasate la
limita proprietafilor sau in interiorul acestora in zona care si faciliteze preluarea gravitationald a
apelor menajere provenite de la consumatori, cu diametrul Dn 1000 [mm)], realizate din materiale
plastice. Statia de pompare individuala va prelua apa uzata de la consumatori si o va transporta prin
pompare cétre colectorul sub presiune, prin intermediul unei conducte de presiune din PEID, cu
diametrul de 32,50 si 60 [mm].

3. Retea de canalizare gravitationald — realizatd din colectoare menajere stradale cu regim de
scurgere gravitational. Colectoarele vor fi realizate din PVC Dn 200-250 mm SN8, vor fi montate la
o0 adancime corespunzitoare realizarii unei curgeri gravitationale si vor fi previzute cu cimine de
vizitare din tuburi prefabricate din beton cu diametrul interior Di 1000 [mm], pozitionate la distante
ce nu vor depasi 60 [m].

4. Retea de canalizare din PEHD Pn 10 De = 250 [mm] — care se va monta in pamant prin
intermediul forajului orizontal dirijat. Aceasta se va monta in zona drumului comunal asfaltat pentru
a afecta cat mai putin sistemul rutier.

5. Statii de pompare api uzatii — prevazute pentru preluarea apei uzate si transportul acesteia citre
secfiunile de cotd mai ridicatid ale refelei de canalizare, astfel incit si fie evitati pozarea
colectoarelor la adincimi foarte mari sau si poatd fi compensate diferentele mari de cote care ar
face chiar imposibila pozarea de colectoare gravitationale. Statiile de pompare sunt constructii
subterane tip cuve etanse cilindrice prevazut, realizate din tuburi prefabricate din beton cu diametrul
interior Di 1500 [mm] cu cheson si previzute cu doud pompe submersibile pentru apa uzata.

6. Retele de refulare pentru ape uzate din PEHD PE 100 Pn10 SDR 17 De = 100-125 [mm] -
transporta apele uzate menajere de la statiile de pompare pentru ape uzate in retele de canalizare cu
cote superioare si mai departe in colectoarele existente din municipiul Tarnaveni. Apele uzate din
localitatea Custelnic vor fi refulate in reteaua de canalizare menajera existenta a municipiului
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Tarnaveni (pe strada Bradului). Lungime traseu refulare, propus a se realiza cu conducta din
PEHD PE 100 Pn 10 De = 125 [mm)], este de 478 [m].

Varianta 2

Se propune realizarea a cate unui sistem de canalizare format din colectoare menajere
gravitationale si sub presiune, staii de pompare si conducte de refulare pentru transportul gravitational
si prin pompare a apelor uzate provenite de la utilizatori, iar in localitatea Custelnic se propune
realizarea unei retele de refulare pe traseul (strada Ratului — supratraversare Tarnava Mica — deversare
ape uzate pe strada 1 Decembrie 1918).

Obiectele sistemului de canalizare din cadrul Scenariului 2 sunt urmatoarele:

1. Racorduri individuale gravitationale si cdmine de racord — materializate prin Cimine de racord
amplasate la limita proprietatilor, cu diametrul Dn 400 [mm], realizate din materiale plastice.
Caminul de racord va prelua apa uzatd de la consumatori si o va transporta gravitational citre
colectorul stradal, prin intermediul unei conducte de racord din PVC, cu diametrul de 160 [mm)].
Racordul in refeaua de canalizare se va realiza prin intermediul unei piese de racord intercalati pe
colector sau direct in ciminul de vizitare.

2. Racorduri individuale sub presiune si statii de pompare individuale

(CSp) — materializate prin statii de pompare individuale dotate cu pompe cu tocitor, amplasate la
limita proprietafilor sau in interiorul acestora in zona care si faciliteze preluarea gravitationald a
apelor menajere provenite de la consumatori, cu diametrul Dn 1000 [mm], realizate din materiale
plastice. Stafia de pompare individuala va prelua apa uzata de la consumatori si o va transporta prin
pompare catre colectorul sub presiune, prin intermediul unei conducte de presiune din PEID, cu
diametrul de 50 si 60 [mm].

3. Retea de canalizare gravitationald — realizati din colectoare menajere stradale cu regim de
scurgere gravitational. Colectoarele vor fi realizate din PVC Dn 250 mm SNS8, vor fi montate la o
adancime corespunzitoare realizarii unei curgeri gravitationale si vor fi previzute cu cimine de
vizitare din tuburi prefabricate din beton cu diametrul interior Di 1000 [mm], pozitionate la distante
ce nu vor depési 60 [m].

4. Refea de canalizare din PEHD Pn 10 De = 250 [mm] — care se va monta in pamant prin
intermediul forajului orizontal dirijat. Aceasta se va monta in zona drumului comunal asfaltat pentru
a afecta cat mai putin sistemul rutier.

5. Stafii de pompare apd uzatd — previzute pentru preluarea apei uzate si transportul acesteia citre
sectiunile de cotd mai ridicatd ale refelei de canalizare, astfel incit si fie evitati pozarea
colectoarelor la adancimi foarte mari sau s poatd fi compensate diferentele mari de cote care ar
face chiar imposibild pozarea de colectoare gravitationale. Statiile de pompare sunt constructii
subterane tip cuve etange cilindrice, realizate din tuburi prefabricate din beton cu diametrul interior
Di 1500 [mm] si prevazute cu doud pompe submersibile pentru api uzata.

6. Retea de refulare pentru ape uzate din PEHD PE 100 Pn10 SDR 17

De=140 [mm], lungime cca. 1.060 [ml] - transporta apele uzate menajera de la iesirea din
localitatea Custelnic si pana la deversarea acestora pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul
Tarnaveni. Conducta se va monta pe traseul strada Ratului — Supratraversare curs de apa Tarnava
Mica — strada 1 Decembrie 1918

Avand in vedere tipul investitiei si efectele economice produse pe termen mediu si lung, se
considerd cd principalele avantaje ale investitiei sunt de ordin social. In acest context s-a avut in
vedere doar analiza optiunilor strategice (varianta 0 — fara investitie si varianta 1 — cu investitie)
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In urma studierii amédnuntit a celor doua scenarii prezentate mai sus si a discutiilor din teren
efectuate impreuna cu factorii implicati (reprezentantii primariei) varianta recomandata este cea
descrisa in scenariul numdrul 1.

Avantajele scenariului recomandat

Avantajele scenariului recomandat sunt:

- costurile de investifie sunt mult mai mici in varianta in care nu se va realiza refularea pe
strada Bradului, din municipiul Tarnaveni;

- dificultati mult mai mari in varianta cu reteaua de refulare se va realiza pe strada 1
Decembrie 1918, deoarece traseul este mult mai lung, necesitatea realizarii unei
supratraversari peste Tarnava Mica, spargerea si refacerea strazii 1 Decembrie 1918 in zona
in care se va realiza cuplarea la reteaua de canalizare menajera existenta, etc.)

- taierea si refacerea drumului betonat asfaltat de pe strada 1 Decembrie 1918;

- durata de executie mult mai redusa in varianta nr.1 fata de varianta nr. 2.

Descrierea lucrarilor propuse:

OBIECTUL 1 - RETELE CANALIZARE MENAJERA LOC. CUSTELNIC

CATEGORIA 1 - RACORDURI INDIVIDUALE GRAVITATIONALE SI CAMINE DE
RACORD

Pentru consumatorii de apa din localitatea Custelnic, municipiul Tarnaveni pentru care s-a
considerat posibild colectarea gravitationala a apei menajere citre colectorul gravitational, se vor
realiza racorduri individuale, conform NP133/2013, in vederea preluirii apelor uzate menajere de la
utilizatori in refeaua de canalizare. Fiecare proprietate, agent economic sau institutie publici de pe
traseul colectoarelor de canalizare va fi previzuta cu un racord la reteaua de canalizare.

S-a prevézut realizarea unui numar total de 280 [buc] de racorduri gravitationale. Pentru
fiecare bransamente in parte, se considera o lungime medie de 7,00[m], lungimea totald cumulati a
conductelor de racord fiind de 1.960 [m].

CATEGORIA 2 - RETEA DE CANALIZARE GRAVITATIONALA

Refeaua de canalizare gravitationala proiectatd va functiona in sistem separativ si va colecta
apele uzate menajere provenite de la utilizatori casnici, institufii publice si agenti economici cu
activitdfi neproductive, prin intermediul cdminelor de racord si a racordurilor conectate la ciminele
de vizitare sau la ramificatiile intercalate pe colectoare. Reteaua de canalizare gravitationald din
localitatea Custelnic va fi realizati tevi PVC SN8, cu diametrul Dn 200/250 [mm] si va fi prevazuta
cu camine vizitabile din tuburi de beton Dn 1000 [mm] intercalate pe colectoare, distanta maxima
dintre doua camine succesive fiind de 60 m.

Lungimea totald a retelei de canalizare gravitationale cu conducte din PVC Sn 8 Dn 200/250 [mm]
va fi de 1.482 m.

Retea de canalizare cu conducta in PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De = 250 [mm], lungime 3.660
[m].
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In zona drumului comunal DC 80 de la intrarea in localitatea, deoarece drumul este realizat din
asfalt, de comun acord cu beneficiarul s-a luat decizia ca in zonele unde strada este ingusta sa

realizam reteaua de canalizare menajera prin forajul orizontal dirijat. Lungimea forajului dirijat este
de cca. 3.660 [ml].

CATEGORIA 3 - STATII DE POMPARE APE UZATE = (6 buc)

Statiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite sectiuni ale
refelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite scurgerea apelor uzate gravitational,
unde traseele foarte lungi genereazi adancimi de pozare mari, sau unde sunt necesare subtraversari
ale lucrérilor de infrastructura sau cursuri de apa.

Pentru dirijarea apelor uzate menajere in zonele unde nu a fost posibil transportul gravitational, a
fost necesard amplasarea a 6 (sase) statii de pompare ape uzate pe refeaua de canalizare menajera.
Statia de pompare este o constructie subterand realizati din elemente prefabricate din beton armat
montate vertical, cu diametrul interior de 1500 [mm)] si asezate pe un strat de egalizare din balast cu
grosimea de 20 cm.

Aldturat staiei de pompare se va realiza un cdmin de vane din beton armat cu dimensiunile
interioare 1,70 m x 1,0 m gi Indltimea utild de 1,5 m, cdmin ce va addposti toate arméturile necesare
functiondrii statiei de pompare. Ciminul de vane va fi previizut cu un capac carosabil clasa D400.
Pe conductele de refulare ale celor doud pompe, in interiorul cdminului de vane, vor fi montate
clapete de sens i vane cutit.

Instalatia hidromecanicé din interiorul cdminului de vane va permite de asemenea golirea conductei
de refulare si curdtarea acesteia printr-un cuplaj rapid tip storz montat pe conducta de refulare
comuna prin intermediul unei vane cutit.

Statiile de pompare se alimenteaza din reteaua electrica existenta de joasi tensiune din localitate.

CATEGORIA 4 — RETEA REFULARE APE UZATE DIN PEHD PE 100 SDR 17 Pn 10 de = 125
[mm] — lugime 478 [ml]

Din statia de pompare ape uzate (SPAU nr.5) localitatea Custelnic, apele uzate vor fi refulate in
reteaua de canalizare menajera existenta pe strada Bradului din municipiul Tarnaveni. Conducta de
refulare de la (SPAU nr. 5) si pana la caminul de vizitare existent de pe strada Bradului, este in
PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De = 125 [mm] si are o lungime de cca. 478 [m]. Punctul de racord pe
aceasta strada este caminul primul camin de vizitare existent in partea de sus a strazii. Pe tot traseul
retelei de refulare, care se va monta pe drumul de legatura, reteaua de refulare se va monta ingropat
la adancimea de cca. 1.20 [m]. Pe retea se vor monta un numar de 3 (trei) camine de vane avand
rolul de aerisire, golire si spalare a intregului tronson.

OBIECTUL 2 - RETELE CANALIZARE MENAJERA LOC. BOTORCA

CATEGORIA 1 - RACORDURI INDIVIDUALE GRAVITATIONALE SI CAMINE DE
RACORD

Pentru consumatorii de apd din localitatea Botorca, municipiul Tarnaveni pentru care s-a considerat
posibild colectarea gravitationald a apei menajere citre colectorul gravitational, se vor realiza
racorduri individuale, conform NP133/2013, in vederea preluarii apelor uzate menajere de la
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utilizatori in refeaua de canalizare. Fiecare proprictate, agent economic sau institufie publici de pe
traseul colectoarelor de canalizare va fi previzutd cu un racord la reteaua de canalizare.

S-a prevazut realizarea unui numdr total de 155 [buc] de racorduri gravitationale. Pentru fiecare
bransamente in parte, se considera o lungime medie de 7,00[m], lungimea totald cumulati a
conductelor de racord fiind de 1.085 [m].

CATEGORIA 2 — RACORDURI INDIVIDUALE SUB PRESIUNE SI STATII DE POMPARE
INDIVIDUALE

Pentru o parte din consumatorii de apa din localitatea Botorca, pentru care nu este posibild
colectarea gravitafionald a apei menajere citre colectorul gravitational, se vor realiza racorduri
individuale sub presiune, conform NP133/2013, in vederea preludrii apelor uzate menajere de la
utilizatori in reteaua de canalizare sub presiune.

Astfel, pentru gospodariile aflate in partea stanga a drumului natinal Dnl4A (sens circulatie
Tarnaveni —-Medias) fiecare gospodarie va fi racordata la colectorul principal cu ajutorul a cate unei
statii de pompare individuale si conducta cu functionare sub presiune.

S-a previzut realizarea unui numdr total de 35 (treizeci si cinci) astfel de racorduri si CSp sub
presiune, cu o lungime cca. de 1360 [m].

CATEGORIA 3 —RETEA DE CANALIZARE GRAVITATIONALA

Refeaua de canalizare gravitationald proiectatd va functiona in sistem separativ si va colecta apele
uzate menajere provenite de la utilizatori casnici, institutii publice §i agenti economici cu activitati
neproductive, prin intermediul cédminelor de racord §i a racordurilor conectate la ciminele de
vizitare sau la ramificatiile intercalate pe colectoare. De asemenea, refeaua de canalizare proiectati
va putea prelua ape uzate provenite din activitdfi economice productive/industriale in conditiile in
care acestea au fost in prealabil aduse la parametrii maximi admisi ai apelor uzate ce pot fi evacuate
in refeaua de canalizare, impusi de Hotérdrea 188/2002 modificatd prin HG 352/2005 si de NTPA
002/2005. Tot in reteaua de canalizare gravitationald este prevazutd refularea apelor uzate din
statiile de pompare sau de la colecoarele cu functionare sub presiune.

Reteaua de canalizare gravitationala din localitatea Botorca va fi realizati tevi PVC SN8, cu
diametrul Dn 200/250 [mm] si va fi previzutd cu cimine vizitabile din tuburi de beton Dn 1000
[mm] intercalate pe colectoare, distanta maxima dintre doud cimine succesive fiind de 60 m.
Lungimea totald a retelei de canalizare gravitationale cu conducte din PVC Sn 8 Dn 200/250 [mm]
va fi de 285 m.

Retea de canalizare cu conducta in PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De = 250 [mm], lungime 5.139
[m].

In zona drumului national DN14A de la intrarea si pana la iesire din localitatea, deoarece drumul
este realizat din asfalt, de comun acord cu beneficiarul s-a luat decizia ca in zonele unde strada este
ingusta sa realizam reteaua de canalizare menajera prin forajul orizontal dirijat. Lungimea forajului
dirijat este de cca. 5.139 [ml].

Caminele de vizitare din beton cu imbinare cu garnituri de cauciuc, pentru canalizare menajera (130
bucati)”

Pe toata lungimea refelei de canalizare, s-au prevazut de vizitare, in aliniamentul colectoarelor, la
capete si in intersectiile dintre colectoare.
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Traseul retelelor de canalizare s-a ales in principiu pentru a raspunde cerintelor de conformare la
reteaua stradala din cele doua localitati, astfel incat sa poatd fi cuplate c4t mai multe gospodarii. In
zona drumurilor judetene, reteaua de canalizare va fi amplasatd pe ambele laturi ale acestora, astfel
incat sd fie evitate interventiile in carosabil pentru realizarea de racorduri.

CATEGORIA 4 - STATIE DE POMPARE APE UZATE = (1 buc)

Statia de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite sectiuni ale retelei de
canalizare acolo unde relieful terenului nu permite scurgerea apelor uzate gravitational, unde
traseele foarte lungi genereazd addncimi de pozare mari, sau unde sunt necesare subtraversiri ale
lucrarilor de infrastructura sau cursuri de apa.

Pentru dirijarea apelor uzate menajere in zonele unde nu a fost posibil transportul gravitational, a
fost necesard amplasarea a 1 (unu) statie de pompare ape uzate pe reteaua de canalizare menajera.

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Investitia este esalonatd pe o perioadd de 36 luni, cand se vor organiza procedurile de
achizitii publice de servicii de proiectare si achizitii de lucrdri, se vor elabora toate fazele de
proiectare necesare implementérii proiectului (proiect tehnic si detalii de executie, documentatii de
obtinere a avizelor si acordurilor si depunerea la institutiile avizatoare si realizarea tuturor
demersurilor necesare pentru obtinerea acestora, elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea
autorizatiei de construire), efectuarea lucrdrilor de constructii, precum si realizarea activititilor
necesare receptiei lucrarilor.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA (lei)

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 18.928.595,97 lei

din care:

- constructii montaj ( C+M ) 15.158.520,60 lei

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M ) 18.928.595,97 lei /15.158.520,60 lei, cu TVA
- anul I: 4.000.000 lei / C+M 3.000.000 lei

- anul II: 7.464.297,99 1i/6.079.260,30 lei

- anul III: 7.464.297,98 1€i/6.079.260,30 lei

3. Durata de realizare ( luni ): 36 luni.

4. Capacitatfi ( in unitati fizice si valorice ):

Indicator fizic - investitia de baza i UM | Valoare (unitati fizice)
CANALIZARE MENAJERA

Numair kilometri de conducte de canalizare | m 10.566

menajeri noi construiti, din care:
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Numdr total kilometri conducte de canalizare | ml 5.142
gravitationald din PVC Dn 200-250 [mm)] si

PEHD De = 250 [mm]- loc. Botorca

Numar total kilometri conducte de canalizare | ml 5.424
gravitationald din PVC Dn 200-250 [mm] si

PEHD De = 250 [mm]- loc. Custelnic

Numdr total kilometri conducte de canalizare | ml 1.360
subpresiune din PEHD De =32-90 [mm)]

Numidr total de statii de pompare individuale buc 35
Numdr total statii de pompare apa uzati buc i

in urma analizarii documentatiilor si a discutiilor purtate, Consiliul Tehnico — Economic

AVIZEAZA

Studiul de Fezabilitate nr. 11/2022 privind Extindere retea de canalizare menajera a
localitatilor componente Custelnic si Botorca, municipiul Tarnaveni, judetul Mures”.

SEMNATURI

\J
Olteanu Constantin %
L) "
11 Al

Moscalu Fiodor ..../ /. C(’
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anexa nr.2.1)
la normele metodologice

DEVIZ GENERAL
. al obiectivului de investitii
EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA A LOCALITATILOR COMPONENTE CUSTELNIC S/ BOTORCA, MUNICIPIUL
_TARNAVENL JUDETUL MURES
1 Euro = 4.985 lei la data de 6.2022
minta nr.1
Nr. Valoare TVA (19%) Valoare
%y Denumire capitole si subcapitole cheltuieli (fird TVA) (inclusiv TVA)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. [Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. |Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
.3. [Cheltuieli cu amenajéri pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheituieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
12.1. Alimentare cu energie electrica 150,000.00 28,500.00 178,500.00
TOTAL CAPITOL 2 150,000.00 28,500.00 178,500.00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1.|Studii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.1.1. Studii de teren 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.1.1.1 Topografice fazele (SF+DTAC) 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.1.1.2 Geotehnice 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2, Docu.-_'ner{_taﬁr' suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 13,777.75 2,617.77 16,395.52
autorizatii
3.3.|Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 319,170.81 60,642.45 379,813.26
3.5.1. Tema de proiectare 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
:.esr..:,rgltudzu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 50,340.12 9,564.62 59,904.74
3.5?.4. Documen?atu[e tah,mce.. necesare in vederea obtinerii 23.210.80 4.410.05 27.620.85
avizelor/acordurilorfautorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 28,602.34 5,434.44 34,036.78
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 214,517.55 40,758.33 255,275.89
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 20,180.57 3,834.31 24,014.88
3.7.|Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.7.2.Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.|Asistentd tehnica 207,366.97 39,399.72 246,766.69
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 64,355.27 12,227.50 76,582.77]
3.8.1.1.Pe perioada de executie a lucrarilor 35,752.93 6,793.06 42,545.98
3.8.1.2.Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de exeutie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii R g SRea-is
3.8.2.Dirigentie de santier 143,011.70 27,172.22 170,183.92
TOTAL CAPITOL 3 655,496.09| 124,544.26 780,040.35
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 12,277,362.84 | 2,332,698.94 | 14,610,061.78
4.1.1. Retea de canal. menaj. loc. Custelnic- pt. care exista standard de cost 6,540,374.09| 1,242 671.08 T.?BS,(MST?‘
4.1.2. Retea de canal.menaj. Localitatea Botorca- pt. care exista standard de cost 5,736,988.74| 1,090,027.86| 6,827,016.60
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 96,371.77 18,310.64 114,682.41
4.2.1. Retele de canal. menaj. loc. Custelin- pt. care exist. standard de cost 56,035.00 10,646.65 66,681.65]
4.2.2. Retele de canal. menaj. loc. Botorca - pt. care exista standard de cost 40,336.77 7,663.99 48,000.76|
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 1,927,435.45| 153,279.74| 2,293,648.19
4.3.1.Retele de canal. menaj. loc. Custelin- pt. care exist. standard de cost 1,120,700.00] 212,933.00] 1,333,633.00
4.3.2.Retele de canal. menaj. loc. Botorca - pt. care exista standard de cost 806,735.45| 153,279.74 960,015.19
4.4 |Utilaje fdrd montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotdri_- petru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 14,301,170.06 | 2,504,289.31| 17,018,392.37
STUDIU DE FEZABILITATE
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anexa nr.2,1)
la normele metodologice

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli |
5.1.|Organizare de gantier din care 243,120.00 46,192.80 289,312.80]
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatji 214,518.00 40,758.42 255,276.42
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 28,602.00 5.434.38 34,036.38
5.2.|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 107,266.00 20,380.54 127,646.54
5.2.1. Comisione si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii 62,137.00 11,806.03 73,943.03
5_.2.3, Cota afgrenta ISC pfgntru controlul st“atului in amenajarea teritoriului, urbanism 12.427.00 2.361.13 14.788.13
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 32,702.00 6,213.38 38,915.38
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute ( 3 %) 449,331.00 85,372.89 534,703.89
5.4 [Cheltuieli ru informare si publici 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 5 799,717.00| 151,946.23 951,663.23
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1. |Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
16.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
T AL 15,906,383.15 | 2,809,279.80 18,938,595.9?
Din care C+M (1.2 + 1.3+ 14+ 2+ 41+4.2+51.1) 12,738,252.61| 2,420,268.00 | 15,158,520.60 |
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 18,928,595.97

bugetul de stat| 18,431,452.75
bugetul local| 494,168.21

Fara
Preturi fara TVA Cuatandard standard de
de cost cost

Valoare CAP. 4| 14,301,170.06 0,00
Valoare investitie | 15,906,383.15 0,00

Cost unitar aferent investitiei|  18346.46 0,00
Cost unitar aferent investitiei (Euro) 3707.85 0,00

Data| 12/10/2021
Curs Euro 4.948
Valoare de referinta pentru determinarea incadrarii in standarul de cost

(locuitori flocuitori echivaleti beneficiari/km) 2%
Data:
Beneficiar / Investitor, Intocmit
MUNICIPIUL, TARNAVENI SC ADI CONFORT INSTAL SRL

A ing.Adrian Otel
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