ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
Nr. 21689/ 23.11.2022

ANUNT TRANSPARENTA DECIZIONALA

Astdzi, 23.11.2022, Primarul municipiului Tarnaveni, anunta deschiderea procedurii
de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ:
Implementarea proiectului ,Extinderea retelei de canalizare menajera in localitdtile
Botorca, Custelnic si Bobohalma — Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

Paragraf descriptiv — problema identificata, solutia propusa de actul normativ,
impactul scontat etc.

Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local pentru proiectul ,Extinderea retelei de canalizare menajera in
localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma — Municipiul Tarnaveni, jud. Mures” care se va
depune in cadrul programului Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene
nerambursabile in cadrul Planul National de Redresare si Rezilienta - Componenta C1 -
Managementul Apei — I1 -Extinderea Sistemelor de Apa si Canalizare in Aglomerdri mai mari
de 2.000 de locuitori echivalenti, prioritizate prin Planul Accelerat de Conformare cu
Directivele Europene, este obligatoriu sd incercdm sa accesam aceastd oportunitate de
finantare deoarece din fonduri proprii este aproape imposibil s ne conformam cerintelor de
mediu actuale.

Documentatia aferenta proiectului de act normativ include:
- proiectul de hotarare
-referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normative propus (21687/
23.11.2022);
- raportul compartimentului de resort (21688/ 23.11.2022) ;

Studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) si datele
brute care au stat la baza lor si alte documente considerate relevante, daca este
cazul.

Documentatia poate fi consultatd: pe pagina de internet a Primariei municipiului Tarnaveni,
https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-publice/si la sediul Primariei municipiului Tarndveni
Piata Primariei nr.7

Proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe bazd de cerere depusa la biroul de
relatii cu publicul al Primariei municipiului Tarndveni.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normative
supus procedurii de transparentd decizionald se pot depune pand la data de

calendaristice de la data publicarii anuntului.) prin:

-formularul online disponibil pe pagina de internet a institutiei la linkul
https://online.primariatarnaveni.ro/epetitii/public/petitii/addpetitie;

-mesaj in format electronic pe adresa de e-mail:office@primariatarnaveni.ro;

-prin posta, pe adresa: Primaria municipiului Tarnaveni Piata Primariei nr.7 Tarnaveni
judetul Mures;




-la sediul institutiei, la Registratura, la adresaTarnaveni Piata Primariei nr.7, intre orele 09-
15.

Materialele transmise vor purta mentiunea "Propuneri privind aprobarea documentatiei
tehnice REVIZIA nr. 2 / septembrie 2022 privind delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de calatori de pe raza municipiului Tarndveni "

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de
internet a institutiei, la linkul https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-publice/.

Nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris va fi justificatd in scris.

Pentru cei interesati exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care sa se dezbatd
public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in scris de cétre o
asociatie legal constituitéa sau de cétre o altdautoritate sau institutie public pana la data
de (maxim 10 zile inainte de adoptarea actului normativ).

Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact: telefon:
0749865590, e-mail transparenta@primariatarnaveni.ro, persoana de contact: Dna
Cimpoca Virginia Maria.

Primarul municipiului Tarnaveni
Meghesan Nicolae Sorin
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Romaénia

Judetul Mures
Municipiul Tarniveni
Consiliul Local

PROIECT DE HOTARARE

nr. din

privind implementarea proiectului ,,Extinderea retelei de canalizare menajera in localititile
Botorca, Custelnic si Bobohalma — Municipiul TArnaveni, jud. Mures”

Consiliul Local al municipiului TArndveni intrunit in sedinta ordinard,
Avéand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 21687/ 23.11.2022 al primarului municipiului Tarniveni,
- raportul de specialitate nr. 21688/ 23.11.2022,
In conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completirile
ulterioare,

- art. 129 alin. (2) lit.b) si lit. d), alin. (7) lit. n) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile in cadrul PLANUL
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA- COMPONENTA Cl -
MANAGEMENTUL APEI - I1 - EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI
CANALIZARE IN AGLOMERARI MAI MARI DE 2.000 DE LOCUITORI
ECHIVALENTI, PRIORITIZATE PRIN PLANUL ACCELERAT DE CONFORMARE
CU DIRECTIVELE EUROPENE;

Constatdnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local, a cdror documentatie tehnico-economici a fost aprobati prin Hotirarea

Consiliului Local nr. ........../2022 pentru proiectul ,,Extinderea retelei de canalizare menajerd in
localitdfile Botorca, Custelnic §i Bobohalma — Municipiul Tdrndaveni, jud. Mures” care se va
depune in cadrul programului Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene
nerambursabile in cadrul Planul National de Redresare si Rezilientdi - Componenta Cl —
Managementul Apei — I1 -Extinderea Sistemelor de Api si Canalizare in Aglomeriri mai mari de
2.000 de locuitori echivalenti, prioritizate prin Planul Accelerat de Conformare cu Directivele
Europene;

In temeiul dispozitiilor art.139 si art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completrile ulterioare

HOTARASTE

Art.1. Se aprobd implementarea proiectului “Extinderea retelei de canalizare menajera in
localitdtile Botorca, Custelnic si Bobohalma — Municipiul Tarndveni, jud. Mures”, denumit in
continuare Proiect, ce va fi depus pentru obtinerea de finantare nerambursabili in cadrul Planului
National de Redresare si Rezilienta (PNRR) - COMPONENTA C 1.



Art2. Se confirmd necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei
»Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma —
Municipiul Tarndveni, jud. Mures”.

Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului vor fi prevazute in bugetul local pentru perioada de
realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Planului National de Redresare si Rezilienta,
potrivit legii.

Art.4. Autoritatile administratiei publice locale se obligd sd asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei, functionarea la parametrii proiectati si
intrefinerea investifiei pe o perioadi de minimum S ani de la data efectuirii ultimei plati in
cadrul Proiectului.

Art.S. Se va asigura cofinantarea proiectului, respectiv finantarea cheltuielilor neeligibile
care asigurd implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-
economice.

Art.6. Numarul de locuitori deserviti de proiect este de 1766 locuitori, conform rezultatelor
finale ale Recensamantului populatiei 2011 privind populatia din localitétile Botorca, Custelnic si
Bobohalma, Municipiul Tarnaveni.

Art.7. Se aproba caracteristicile tehnice ale proiectului, conform Anexei, care face parte
integrantd din prezenta hotéarare.

Art.8. Se imputerniceste dl. Primar Meghesan Nicolae Sorin sé asigure relatia Municipiul
Tarndveni cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in derularea proiectului.

Art.9. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotérdri, se incredinteaza primarul
municipiului Tarnaveni.

Avizat,
Secretar, general



ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

Nr. 21687/ 23.11.2022

Referat de aprobare

privind implementarea proiectului ,,Extinderea retelei de canalizare menajera in localititile
Botorca, Custelnic si Bobohalma — Municipiul TArniveni, jud. Mures”

Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local pentru proiectul ,Extinderea retelei de canalizare menajerd in
localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma - Municipiul Tarndveni, jud. Mures” care se va
depune 1in cadrul programului Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene
nerambursabile in cadrul Planul National de Redresare si Rezilienta - Componenta C1 -
Managementul Apei - 1 -Extinderea Sistemelor de Apa si Canalizare in Aglomerari mai mari de
2.000 de locuitori echivalenti, prioritizate prin Planul Accelerat de Conformare cu Directivele
Europene, este obligatoriu sa incercam sa accesam aceasta oportunitate de finantare deoarece
din fonduri proprii este aproape imposibil sa ne conformam cerintelor de mediu actuale.

Luand in considerare cele expuse mai sus, in vederea implementarii proiectului
»Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma -
Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”, imi exprim initiativa de promovare a proiectului de

hotarare.

PRIMAR,
NICOLAE SORIN MEGHESAN
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ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

Nr. 21688/ 23.011.2022

Raport de specialitate
privind implementarea proiectului ”Extinderea retelei de canalizare menajera in

localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma - Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

Avand in vedere prevederile din Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene
nerambursabile in cadrul Planul National de Redresare si Rezilientd - Componenta C1 -
Managementul Apei - |1 -Extinderea Sistemelor de Apa si Canalizare in Aglomerari mai mari de
2.000 de locuitori echivalenti, prioritizate prin Planul Accelerat de Conformare cu Directivele
Europene cu scopul accesarii fondurilor nerambursabile, am considerat necesar si oportun
pentru municipiul Tarnaveni depunerea proiectului avand ca tema ”Extinderea retelei de
canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma - Municipiul Tarnaveni, jud.
Mures”. Mentionam ca din fonduri proprii este aproape imposibil sa ne conformam cerintelor
de mediu actuale.

Caracteristicile tehnice ale proiectului sunt:

CANALIZARE MENAJERA

Numar kilometri de conducte de canalizare menajera noi - 22167
construiti, din care: i
Numar total kilometri conducte de canalizare gravitationala din l 9.474
PVC SN 8 Dn 200-250 [mm] .
Numar total kilometri conducte de canalizare gravitationala din - 9.718
PEHD De =250 [mm)] —prin foraj orizontal dirijat '
Numar total kilometri conducte de canalizare subpresiune din - 2 975
PEHD De =32-63 [mm] '
Numar total kilometri conducte de canalizare subpresiune din - 7 349
PEHD De =110 SI 125 [mm)] -refulare SPAU )
Numar total de statii de pompare individuale buc 50
Numar total statii de pompare apa uzata buc 12
Numar total camine de vizitare buc 523
Numaér total camine de racord buc 890




Tindnd seama de cele mai sus mentionate consideram necesar si oportun adoptarea unui
proiect de hotarare privind implementarea proiectului ”Extinderea retelei de canalizare
menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma - Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”, si
propunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare aliturat.

Director Executiv Adjunct,

Celestin Beleanu
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S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L.
Str. Minis, nr. 27, mun. Alba-lulia, jud Alba
J 01/1186/2006. C.U.I. 19213832, tel. 0742.277.089

»EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA IN
LOCALITATILE BOTORCA,CUSTELNIC S| BOBOHALMA,
MUNICIPIUL TARNAVENI, JUDETUL MURES”

Indicator fizic - investitia de baza

um

Valoare (unitati

fizice)
CANALIZARE MENAJERA

Numar kilometri de conducte de canalizare menajera noi

i m 22.167
construiti, din care:
Numar total kilometri conducte de canalizare gravitationala din I 9.474
PVC SN 8 Dn 200-250 [mm] & :
Numar total kilometri conducte de canalizare gravitationala din I 9.718
PEHD De =250 [mm] —prin foraj orizontal dirijat o )
Numar total kilometri conducte de canalizare subpresiune din | 2975
PEHD De =32-63 [mm] m :
Numar total kilometri conducte de canalizare subpresiune din | 7349
PEHD De =110 SI 125 [mm)] -refulare SPAU B :
Numar total de statii de pompare individuale buc 85
Numar total statii de pompare apa uzats buc 12
Numér total camine de vizitare buc 523
Numar total camine de racord buc 890

OBIECTUL 1 - RACORDURI INDIVIDUALE GRAVITATIONALE S| CAMINE DE

RACORD (890 buc)

Pentru toti consumatorii de apa din cele trei localitati si pentru cei existenti pe strada
Horea (tronson care se inlocuieste cca. 150 m) pentru care s-a considerat posibila
colectarea gravitationald a apei menajere catre colectorul gravitational, se vor realiza
racorduri individuale, conform NP133/2013, in vederea preluarii apelor uzate menajere
de la utilizatori in reteaua de canalizare. Fiecare proprietate, agent economic sau
institutie publicd de pe traseul colectoarelor de canalizare va fi prevézuta cu un racord

la reteaua de canalizare.




S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L.
Str. Minis, nr. 27, mun. Alba-lulia, jud Alba
J 01/1186/2006, C.U.l. 19213832, tel. 0742.277.089

S-a prevazut realizarea unui numar total de 890 [buc] cu o lungime medie de 7,00 m,
lungimea totald cumulata a conductelor de racord fiind de 6.230 [m].

Racordul la reteaua de canalizare va fi realizat din:

- pies& de racord pe colectorul stradal, din PP, cu montare pe diametrul Dn 250 [mm] Si
iesire pe diametrul Dn 160 [mm], compusa dintr-o ramificatie Dn 250 x 160 [mm] sau
sa de racord Dn 250 x 160 [mm] si un Cot Dn 160 [mm], sau garnituré de racord in
tubul de beton al caminului de vizitare, realizatd din EPDM pentru tub din PVC Dn 160
[mm];

- conducta de racord din PP, SN4, Dn 160 [mm] cu lungime variabila, ce face legatura
intre colectorul stradal / caminul de vizitare si cdminul de racord,

- cot din PP Dn 160 [mm] de 15°, 30° sau 45°, functie de panta necesara a racordului,
montat in mufa de iesire a cdminului de racord,;

- camin de racord din material plastic, cu capac din fonta carosabil clasa D400, montat
pe placa din beton armat prefabricatd. Legatura de la caminul de racord la reteaua
interioara a consumatorilor se va realiza pe cheltuiala fiecarui abonat. Diametrul
exterior al caminului de racord va fi Dn 400 [mm] si inaltimea medie de 1,4 [m],
maxima 1,80 [m].

- Dop din PP Dn 160 [mm] montat in mufa de intrare a caminului de racord,;

Capacul va avea clasa D400 pentru toate racordurile si un pasaj liber de minim 260

[mm]. Rama capacului va sprijini pe un inel prefabricat din beton cu diametru exterior de

625 [mm] si diametrul interior de 350 [mm].

in ceea ce priveste pozitia cdminelor de racord, aceasta va fi identificatd in etapa de
proiectare de detaliu /executie, de catre Proiectant / Antreprenor, cu sprijinul
Beneficiarului si in acord cu beneficiarul racordului. Dupa executia racordului, acesta va
fi evidentiat in planurile conform cu executia ce vor face parte din cartea constructiei.

OBIECTUL 2 - RACORDURI INDIVIDUALE SUB PRESIUNE $I STATII DE
POMPARE INDIVUALE = ( 85 bucati)

Pentru o parte din consumatorii de apa, pentru care nu este posibila colectarea
gravitationald a apei menajere catre colectorul gravitational, se vor realiza racorduri
individuale sub presiune, conform NP133/2013, in vederea preluarii apelor uzate
menajere de la utilizatori in reteaua de canalizare sub presiune.

Racordul la reteaua de canalizare sub presiune va fi realizat din:

- Statie de pompare individuala din material plastic, cu capac carosabil. Legatura de la
statia de pompare individuala la refeaua interioara a consumatorilor se va realiza pe
cheltuiala fiecarui abonat/retea electrica. Diametrul exterior al recipientului statiei va fi



S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L.
Str. Minis, nr. 27, mun. Alba-lulia, jud Alba
J 01/1186/2006, C.U.I. 19213832, tel. 0742.277.089

Dn 1000 [mm] si inaltimea medie de 1,8 [m]. Statia de pompare va fi complet echipata
cu instalatie hidromecanica adecvata care sa permit receptionarea unui colector
influent din PVC Dn 160/200 [mm], pompa cu tocator adecvatd debitului individual Si
sarcinii de pompare necesare, instalatie de refulare compus3 din vana si calapeta de
sens precum si mufa de transzitie pentru cuplarea conductei sub presiune.

- conducta de racord sub presiune din PEID, PN6, Dn 32/50 [mm] cu lungime variabila,
ce face legdtura intre stafia de pompare individuald si colectorul sub presiune din
PEHD.

- piesa de bransare la colectorul sub presiune constand dintr-un colier de bransare
electrosudabil cu intrarea Dn 32/50 [mm] cu montaj pe conducta din PEID si
deversare in caminele de vizitare pentru canalizare menajera.

Alimentarea cu energie electrici a statiilor de pompare individuale

Statiile de pompare individuale se alimenteaza din reteaua electrica interioara a fiecarui
consumator sau de la retea. Executia racordurilor electrice este inclusa in bugetul
proiectului iar cheltuielile cu energia electrica in exploatare vor fi suportate de fiecare
consumator in parte. Racordarea statiei de pompare individuald necesits pozarea
subterand a unui cablu monofazat racordat la reteaua interioard a consumatorului si la
tabloul de automatizare a statiei de pompare, ce va fi montat langa recipientul statiei.

OBIECTUL 3 — RETEA DE CANALIZARE GRAVITATIONALA

OBIECTUL 3.1 - Retea de canalizare gravitationala din PVC SN 8 Dn 200 -250
[mm]

Reteaua de canalizare gravitationala proiectatd va functiona in sistem separativ si va
colecta apele uzate menajere provenite de la utilizatori casnici, institutii publice si agenti
economici cu activitati neproductive, prin intermediul caminelor de racord si a
racordurilor conectate la caminele de vizitare sau la ramificatile intercalate pe
colectoare. De asemenea, reteaua de canalizare proiectatd va putea prelua ape uzate
provenite din activitati economice productive/industriale in conditiile in care acestea au
fost in prealabil aduse la parametrii maximi admisi ai apelor uzate ce pot fi evacuate in
refeaua de canalizare, impusi de Hotararea 188/2002 modificata prin HG 352/2005 Si
de NTPA 002/2005. Tot in reteaua de canalizare gravitationald este prevazuta refularea
apelor uzate din statiile de pompare sau de la colecoarele cu functionare sub presiune.



S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L.
Str. Minis, nr. 27, mun. Alba-lulia, jud Alba
J 01/1186/2006, C.U.l. 19213832, tel. 0742.277.089

Caracteristici generale ale retelei de canalizare

Reteaua de canalizare gravitationala din cele trei localiti va fi realizaté tevi PVC SN8, cu
diametrul Dn 200-250 mm si va fi prevézuta cu camine vizitabile din tuburi de beton Dn
1000 [mm] intercalate pe colectoare, distanta maxima dintre doud camine succesive
fiind de 60 m.

Lungimea totala a retelei de canalizare gravitationale va fi de 9.474 [m].

Pe toatd lungimea retelei de canalizare, s-au previzut 523 camine de vizitare, in
aliniamentul colectoarelor, la capete si in intersectiile dintre colectoare.

OBIECTUL 3.2 — Retea de canalizare gravitationala din PEHD PE 100 PN 10SDR 17
De = 250 [mm] — 9.718 [ml]

In zona drumului national si a celor asfaltate, unde nu se poate realiza canalizare
menajera cu conducte din PVC, deoarece drumurile sunt realizat din asfalt, de comun
acord cu beneficiarul s-a luat decizia sa realizam reteaua de canalizare menajera prin
forajul orizontal dirijat. Lungimea forajului dirijat este de cca. 9.718 [ml].

Procedeul de foraj orizontal dirijat este un procedeu inovator de pozare pentru conducte
si cabluri, care inlocuieste sapatura si escavarea bruta printr-o forare protectoare prin
injectie.

Montarea subterana, prin foraj orizontal dirijat, reduce la minim distrugerea suprafetei,
este sigura, rapida si exacta, confera rezistenta si stabilitate zonelor din apropierea
tunelului de foraj, este igienica, protejeaza mediul si este economica.

Procedeul de realizare al forajului orizontal dirijat.

Modul de realizare al lucrarilor prin foraj orizontal este urmatorul:

Forajul pilot : Dintr-o groapa de pornire se foreaza cu un cap de forare prin sol. Capul
de forare, dirijabil, foreaza cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet de inalta
presiune, un tunel. Materialul dislocat este partial inglobat in tunel, iar particulele mai
fine sunt transportate de suspensia de forare in groapa de pornire.
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Forajul de largire: Dupa ce capul de forare ajunge precis in groapa tinta, se monteaza
capul de largire corespunzator diametrului conductei. Prin rotirea si tragerea capului de
largire inapoi prin tunelul pilot, acesta se largeste la dimensiunea dorita.

Pozarea conductei : Imediat dupa capul de largire se prinde conducta din PEHD PE
100 SDR 17 Pn 10,16 De = 250 [mm] care este trasa. Aceasta operatie se face foarte
bland intrucat suspensia de forare, ce contine bentonita, actioneaza acum ca un mijloc
de ungere a tunelului forat.

Tehnica de locatie: Prin localizarea tridimensionala a capului de forare, se ofera
permanent date despre pozitia capului de forare putandu-se astfel ocoli diferitele
obstacole subterane. Localizarea se bazeaza pe emiterea de date (modulate pe
semnalul de emisie) de catre un emitator montat in capul de forare. Un receptor de date
receptioneaza semnalele emise de emitator. Informatiile se transmit prin teletransmisie
catre ecranul de vizualizare a datelor de pe receptor. Astfel se poate localiza exact
adancimea, pozitia in axa longitudinala si inclinatia capului de forare.

Tehnica forarii prin_injectie sub inalta presiune: Suspensia de forare este o
componenta importanta a sistemului de foraj orizontal dirijat. Ea disloca pamantul,
transporta materialul dislocat in gropi, sustine microtunelul si reduce frecarea dintre
acesta si produs (conducte). Suspensia de forare se realizeaza dintr-un amestec de
apa si bentonita (argila naturala solubila in apa) si este specifica fiecarui sol in parte.
Amestecul de apa si bentonita este legat de parametrii fizici ai solului, parametrii stabiliti
prin cercetari geologice. Conducta este pozata (fara a fi supusa unor tensiuni
suplimentare) intr-asa numita turta de filtrare care inconjoara de jur imprejur produsul.
La suspensiile de forare folosim exclusiv produse care nu prezinta nici un pericol pentru
mediul inconjurator.

Tehnica de realizare a forajului:

Realizarea tunelului de foraj se face prin taierea-injectarea de fluid de foraj sub presiune
si presupune urmatoarele etape:

Etapa 1 - Forajul pilot :

Acesta se executa prin Tmpingerea succesiva in padmant a prajinilor de foraj, care au
montat la capét o lance de foraj. Tnaintarea coloanei de foraj este asigurata prin
injectarea de fluide de foraj sub presiune. Lancea de foraj dislocd padmantul formand un
microtunel. Suspensia de foraj asigura sustinerea tunelului format si reduce frecarile.

Etapa 2 - Forajul de largire :

Dupa ce lancea de foraj ajunge precis in groapa tinta (la cota tinta), se monteaza capul
de largire corespunzator diametrului conductei. Prin rotirea si tragerea capului de largire
fnapoi prin tunelul pilot, acesta se largeste, formand un microtunel corespunzitor
dimensiunii de montare a conductei. Pentru conducte de dimensiuni mai mari,
operatiunea se repeta de mai multe ori.
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Etapa 3 — Preqatirea/ montajul ansamblului conducta “oarba”-coloana drenaj:

Se realizeaza tronsoane de conducte din polietilena de inalta densitate (la lungimea
dorita) prin imbinarea cap la cap prin sudare cu aparate speciale a barelor (de obicei
12m).

Etapa 4 - Pozarea produsului :

Imediat dupa capul de largire se prinde ansamblul conducta “oarba’- conducta -filtru de
drenaj. Odatd cu retragerea coloanei de foraj folositd la ultima largire, ansamblul
conducta este pozat definitiv (din groapa de intrare pana in groapa de iesire).

Etapa 5 — Inlaturarea conductei “oarbe” (dezvelirea conductei-filtru de drenaj):
Odata ce ansamblul conducta “oarba’-coloana de drenaj este pozat (din groapa de
intrare pana in groapa de iesire), se inlatura legatura dintre cele doua coloane
concentrice. Coloana de drenaj se ancoreaza pentru a ramane in pozitie fixa, iar
coloana “oarba” din polietilena este retrasa in sens opus introducerii ei. Materialul moale
(plastic) din jurul conductei de polietilena (rezultat din amestecul fluidului de foraj cu
pamantul dislocat) revine si umple spatiul dintre tunel si conducta de filtrare. Astfel filtrul
de drenaj este pozat pe traseul dorit si la inclinatia dorita.

OBIECTUL 4 — STATII DE POMPARE APE UZATE

Statiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite sectiuni
ale retelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite scurgerea apelor uzate
gravitational, unde traseele foarte lungi genereaza adancimi de pozare mari, sau unde
sunt necesare subtraversari ale lucrarilor de infrastructura sau cursuri de apa.

Pentru dirijarea apelor uzate menajere in zonele unde nu a fost posibil transportul
gravitational, a fost necesara amplasarea a 12 (doisprezecei) statii de pompare ape
uzate pe refeaua de canalizare menajera.

Statia de pompare este o constructie subterana realizata din elemente prefabricate din
beton armat montate vertical, cu diametrul interior de 1500 mm si asezate pe un strat
de egalizare din balast cu grosimea de 20 cm.

Elementele prefabricate din care este alcatuita statia de pompare se vor alege cu peretii
exteriori hidroizolati.

Debitul uzat este preluat prin intermediul tronsoanelor din PP SN8 racordate la statia de
pompare.Trecerea conductei PP prin peretii elementelor de beton se va face cu
protectia lor prin intermediul pieselor de trecere prin perete adaptate tuburilor PP cu Dn
250 mm.
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Tipul retelelor
Stabilirea tipului retelei s-a facut din doua considerente:

- din punctul de vedere al modului de colectare, retelele de canalizare proiectate vor
colecta apele uzate menajere prin intermediul racordurilor conectate la caminele de
vizitare sau la ramificatjile intercalate pe colectoare.

-din punctul de vedere al modului de alcatuire al retelelor de canalizare, retelele
proiectate vor fi realizate din canale inchise (colectoare), cu sectiune circulara,
prevazute cu camine vizitabile intercalate pe colectoare, distanta maxima intre doua
camine succesive fiind 60 m.

Debitul de ape menajere uzate provenite de la consumatori si tinand cont de STAS
1846-1/2006 in care se specifica faptul ca debitul apelor uzate menajere sunt egale cu
debitul de apa potabila (Quzat = Q apa potabila).

Reteaua de canalizare menajera se va amplasa pe toate strazile, fiind propusa a se
executa cu ajutorul conductei din PVC Sn 8 Dn 200 si 250 [mm).

Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie:
“%executarea sapaturii numai cu_sprijinirea malurilor cu panouri metalice;
%nivelarea fundului traseului (se va face manual) pentru obtinerea pantelor de

montaj impus prin proiect;
=asezarea unui pat de nisip de 15 cm in vederea lansarii conductei;
%|ansarea conductei in transee si executarea imbinarilor;
=efectuarea probei de etansietate;
“acoperirea conductei cu un pat de nisip de 15 cm:

Pozarea conductelor

Reteaua de canalizare va fi pozata respectand o adancime minima de 1,4 m masurata
intre radierul colectorului si suprafata amenajata a terenului. Aceastd adancime este
impusa de necesitatea de realizare a racordurilor la refeaua de canalizare sub
adancimea minima de inghet, de 0,8 m.

Lucrarile de executie si testare a retelelor de canalizare vor respecta prescriptiile SR EN
1610/2016.

Sapaturile se vor executa cu sprijiniri dupa caz, respectandu-se cerintelor minime
Impuse de standardele si normativele tehnice nationale precum $i cu respectarea
indicatiilor geotehnice, astfel incat sa fie prevenite orice fel de accidente de tipul
prabusirii peretilor verticali. in timpul executarii lucrarilor se vor lua masuri pentru
securitatea si stabilitatea constructiilor din zon3, a instalatiilor subterane intalnite, de
protectie a pietonilor si vehiculelor care circuld in zona. in zonele cu apa subterana
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se vor prevedea epuismente. Avand in vedere pozitia nivelului panzei freatice conform
studiului geotehnic intocmit cu ocazia investitiei, pentru pozarea conductelor la cota din
proiect sunt necesare pe alocuri epuismente. Acestea vor fi realizate prin metoda
directa.

Latimea trangeei pentru pozarea conductelor din PVC Dn 250 mm nu va fi mai mica de
0,80 m in situatia in care inaliimea transeei nu depaseste 1,75 m. Pentru intervalul de
inaltime de 1,75-4,00 m, latimea transeei va fi de 0,9 m. In situatii speciale, cand
colectorul necesitd pozat la adancimi mai mari de 4,0 m, l4timea transeei va fi de 1,0 m.

Pozarea conductelor din PVC se va face pe un reazem de Tip 1 conform SR EN
1610/2016, care in situatia pozarii in zone fara infiltraii de apa va fi compus din:

- Pat de pozare din nisip compactat cu granulatia de 1-7 mm de 10 cm grosime.

- Strat de bazi din nisip afanat cu granulatia de 1-7 mm cu grosimea de 1/4xDn in care
se incastreaza conducta din PVC astfel incat gneratoarea acesteia sa intercepteze
patul de pozare.

Intocmit,
Ing.Adrian Ote






