ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAN. o,

Consiliul Local al Municipiului Térndveni in sedinta ordinara din data de 25.03.2021;

Vazand Raportul de specialitate cu nr. 6233/16.03.2021 intocmit de ing. Muth Teodor
sef serviciu Investitii, achizitii, servicii publice;

In temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale,
republicatd cu modificérile si completdrile ulterioare.

in baza prevederilor art. 129, alin. 4, litera a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobd Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici actualizati
aferenti obiectivului de investifii ,,Alimentare cu apa localitatea Botorca din municipiul
Tarnaveni” :

Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA (lei)
(actualizati in 20 august 2020 conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modlﬁcarlle si
completarile ulterioare)

Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA (lei)

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 4.028.836,13 lei
din care:
- constructii montaj ( C+M ) 3.316.354,57 lei
2. Esalonarea investitiei ( INV/C+M ) 3.385.576,58 lei /2.786.852,60 lei , fara TVA:
- anul I: 3.385.576,58 lei / C+M 2.786.852,60 lei
3. Durata de realizare ( luni )
Durata de implementare a proiectului este de un an, executia propriu-zisa fiind de 5 luni .
4. Capacitdfi ( in unitati fizice i valorice ):
- Statie de pompare: 3 electropompe cu Qp = 34,00 mc/h si Hp = 95,00 mH20
- Retea de apa potabila: 6.646 m, dupa cum urmeaza:
- PEHD PE 100 SDR 11 Pn16 De = 110x10 mm —2.078 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 110x6,6 mm — 3.138 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 75x4,5 mm — 722 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 63x3,8 mm — 708 m

- Bransamente apa (145 buc): PE 100 Pn 10 De = 32 mm- 1.160 m



- Camine de vane din beton, complet echipate: 46 buc
- Hidranti de incendiu subterani: Dn 80 mm — 25 buc

- Camin de bransament complet echipat (inclusive apometru si reductoe de presiune) Dn
1100 mm — 145 buc

Art. 2. Cu aducerea la inde

plinire a prezentei hotirdri se insircineazi primarul
municipiului TArniveni.

Presedinte de sedinti

Avizeazi pentru legalitate
Secretar general,



ROMANIA APROBAT,

JUDETUL MURES PRIMAR,
MUNICIPIUL TARNAVENI jts. MEGHESAN NICOLAE SORIN
PRIMARIA .

B
SERVICIUL INVESTITII, SN

ACHIZITII SI SERVICII PUBLICE O
NR. 6233/16.03.2021 n

_‘éo .( o 5 ‘\‘\r
RAPORT DE SPECIALITATE \\\4@\ A
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati
pentru obiectivul de investitii ,,Alimentare cu apa potabila localitatea Botorca din
municipiul Tarnaveni”

Documentatia tehnico-economici prezentata de S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L. Alba
Iulia, pentru faza Studiu de Fezabilitate nr. 1/2020 privind Alimentare cu apa potabila a
cartierului Botorca din municipiul Tarnaveni, in baza contractului nr. 36/ 17.07.2020;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
(actualizati in 20 august 2020 conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare)

Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA (lei)
1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 4.028.836,13 lei
din care:
- constructii montaj ( C+M ) 3.316.354,57 lei
2. Esalonarea investitiei ( INV/C+M ) 3.3 85.576,58 lei /2.786.852,60 lei , fara TVA:
-anul I: 3.385.576,58 lei / C+M 2.786.852,60 lei
3. Durata de realizare ( luni )
Durata de implementare a proiectului este de un an, executia propriu-zisa fiind de 5 luni .
4. Capacitati (in unitati fizice si valorice ):
- Statie de pompare: 3 electropompe cu Qp = 34,00 mc/h si Hp = 95,00 mH20
- Retea de apa potabila: 6.646 m, dupa cum urmeaza:
- PEHD PE 100 SDR 11 Pn16 De = 110x10 mm — 2.078 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pnl0 De = 110x6,6 mm —3.138 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 75x4,5 mm — 722 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pnl10 De = 63x3,8 mm — 708 m
- Bransamente apa (145 buc): PE 100 Pn 10 De = 32 mm- 1.160 m
- Camine de vane din beton, complet echipate: 46 buc
- Hidranti de incendiu subterani: Dn 80 mm — 25 buc
- Camin de bransament complet echipat (inclusive apometru si reductoe de presiune) Dn 1100
mm — 145 buc

Supunem aprobdrii actualizarea indicatorilor tehnico — economici, conform Procesului
verbal al Comisiei tehnico-economice si Devizului general intocmit de proiectant.

Intocmit,
Sef serviciu Investitii, achizitii si servicii publice
ing. Muth Yeodor
f

o)



ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

DIRECTIA TEHNICA SI URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI
SERVICIUL INVESTITII, ACHIZITII SI SERVICII PUBLICE Degusta Transilvania

Numir: 6231/16.03.2021

PROCES VERBAL AL
COMISIEI TEHNICO-ECONOMICE
A PRIMARIET MUNICIPIULUI TARNAVENT

Comisia tehnico — economica a Primiriei Municipiului Tarndveni numits prin Dispozitia
Primarului nr. 2841/16.03.2021 in urmitoarea componenta:

Meghesan Nicolae Sorin — primar - presedinte
Cimpoca Alin — viceprimar -vicepresedinte
Muth Rodica — director executiv -membru
Beleanu Celestin —director executiv adjunct -membru
Muth Teodor — sef serv. Investitii -membru
Coros Vasile — sef serv.Dezv.publ.Cladiri -membru
Dobai Lorand — consilier Investitii -membru
Olteanu Constantin - consilier Investitii - membru
Moscalu Fiodor - inspector UAT - membru

s-a Intrunit in sedinta ordinara pentru a analiza:

Documentatia tehnico-economici prezentatd de S.C. ADI CONFORT INSTAL S.R.L.
Alba Iulia, prin Studiul de fezabilitate nr. 1/2020 privind Alimentare cu apa potabile localitatea
Botorca, Municipiul Tarnasveni, documentatie elaborata in baza contractului nr. 36/1 7.07.2020;

DESCRIEREA INVESTITIEL

Tema:

Primaria Municipiului Tarnaveni, in cadrul strategiei de dezvoltare a infrastructurii tehnico-
edilitare a localitatii, intentioneaza realizarea unei retele de alimentare cu apa in localitatea Botorca.

In cadrul municipiului, populatia rezidenta a localitatii Botorca numara 315 de persoane, in
127 gospodarii. Se preconizeaza ca in viitor, conform planului urbanistic existent, sa se construiasca
mai multe imobile. Alimentarea cu apa potabila a cartierului se face din surse locale (fantani).

Localitatea este lipsita, in totalitate, de retele edilitare de apa, ceea ce ridica probleme
deosebite in intentia generala de modernizare a instalatiilor sanitare interioare din gospodarii, in
scopul cresterii gradului de confort al locuintelor, respectiv pentru asigurarea normelor generale de
sanatate publica si protectie a mediului.
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Necesitatea si oportunitatea:

Prin prezentul proiect se preconizeaza: realizarea retelelor publice de alimentare cu apa in
localitatea Botorca, cuprinzand toate strazile conform planului de situatie general, asigurarea
posibilitatii de racordare la retele a tuturor imobilelor din zona.

Dispunerea retelelor de alimentare cu apa potabila va fi in zona acostamentului DN 14A si
pe strazile apartinand localitatii Botorca, care sunt in marea majoritate a lor neasfaltate, ceea ce
inlesneste pozitionarea retelelor edilitare.

Reteaua de alimentare cu apa va fi racordata la cea existenta si necesita utilizarea a doua
stratii de pompare ape potabila.

Rezultate scontate:

- Dezvoltarea spatiului rural

- Ridicarea standardului de viata a populatiei prin imbunatatirea nivelului de trai

- Sustinerea stoparii fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea
decalajelor rural-urbane

- Atragerea investitiilor in zonele rurale

- Crearea de noi locuri de munca

- Diminuarea tendintelor de declin social si economic

- Realizarea unui impact pozitiv asupra mediului uman, asupra starii de sanatate a
populatiei, cat si asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane si
subsolului

Descierea functionala si tehnologica:
Situatia existenta:

In momentul de fata localitatea si strazile incluse in acest proiect sunt lipsite complet de
retele de alimentare cu apa si canalizare

Parametrii dimensionali ai lucrarii:

Se preconizeaza realizarea unei retele de alimentare cu apa potabila care sa deserveasca
intreaga localitate. Reteaua proiectata se va intinde de-a lungul DN 14A, pe strazile populate in
prezent, cu posibilitati de extindere in viitor.

Sistemul de alimentare cu apa potabila insumeaza o lungime de 6.646 m. De asemenea,
documentatia cuprinde un numar de 145 bucati bransamente si avand in vedere diferenta de nivel
intre localitatea Botorca si capatul retelei existente de alimentare cu apa a municipiului Tarnaveni,
este necesara utilizarea de statii de ridicare a presiunii.

. . o Pagina 2 din 5
A | Piata Primdériei nr. 7 T | +4 0265 443 400 agina 2 din

Municipiul Tarnaveni F | +40265 446 312 www.primarizlarmavenl.ro
545600, judetul Mures E | office@primariatarnaveni.ro



Varianta 1 — o statie de pompare apa potabila

O prima varianta pentru alimentarea cu apa potabila a localitatii Botorca este reprezentata de
utilizarea unei statii de pompare, amplasata la capatul retelei existente de apa, unde se afla statia de
pompare deja construita. Aceasta va aspira apa din conducta de apa existenta PE De 180 mm si va
pompa apa potabila in toata localitatea Botorca. Avand in vedere diferenta de nivel si debitul
necesar de alimentare, conform breviar de calcul anexat, staia de pompare apd potabild trebuie si
aiba urmatoarele caracteristici: debit Q = 34,00 mc/h si iniltimea de pompare de H= 95,00 m H20.
Reteaua de ap3 proiectati va fii amplasatd de-alungul DN14A si pe toate strizile adiacente.

Varianta 2 — doui statii de pompare apa potabila

S-a analizat si varianta ce presupune alimentarea localitatii Botorca printr-o statie de
pompare apa potabild si inmagazinarea apei intr-un rezervor de apd de 200 mc. Aceastd solutie
presupune o functionare mai redusi a statiei de pompare cét si reducerea debitului de dimensionare
fafa de variantele 1 si 2. Astfel, au fost determinate debitul si Indlfimea de pompare pentru grupul
proiectat cat si volumul rezervorului de apa: SP - debit Q =30,6mc/h si iniltimea de pompare de

=150mcol H20, volum rezervor V=200mc.

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Botorca se recomanda scenariul 1 datorita urmatoarelor
avantaje economico-financiare:

- Pretul de executie al investitiei

- Eliminarea unor lucrari care prezinta dificultati in executie, cat si obtinerea de avize si
autorizatii.

- Operare unitara

- Conformarea la strategia nationala de regionalizare a serviciilor de utilitrati publice,
operatorii regionali optand pentru solutii de operare eficiente din punct de vedere
tehnico-economice

Descrierea lucrarilor propuse:

In present pe strada Armatei, la nr. 184 exista o statie de pompare pentru apa potabile din
beton, tip cheson subteran, care este dotata cu n grup de pompare format din trei electropompe,
doua active si una de rezerva avand caracteristicile Qp = 46,80 mc/h si Hp = 90 Mh2o, complet
automatizata. Statia de pompare nou proiectata este necesara deoarece cea existenta nu poate
asigura presiunea pentru toti consumatorii din localitate.

In aceste conditii, in zona scolii din localitate pe un teren situate in intravilan se propune
montarea unui grup de pompare pentru apa potabile, care va asigura presiunea si debitul pentru
gospodariile situate in aval de acesta. Grupul va fi format din trei electropompe din care 2 sunt
active si una de rezerva. Aceasta va avea urmatoarele caracteristici: Qp = 34 mc/h si Hp=95m
H20. Toate echipamentele vor fi montate intr-un container pentru echipamente realizat din panouri
sandwisch, fiind montat pe o platforma de beton. Electropompele vor fi prevazute suplimentar cu un
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tablou de automatizare comanda, precum si senzori de nivel pentru protective la functionare in lipsa
apei.

Date tehnice:
Lucrarile care se propun a se realiza sunt, dupa cum urmeaza:

- Statie de pompare: 3 electropompe cu Qp = 34,00 me/h si Hp = 95,00 mH20
- Retea de apa potabila: 6.646 m, dupa cum urmeaza:
- PEHD PE 100 SDR 11 Pn16 De = 110x10 mm — 2.078 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 110x6,6 mm — 3.138 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 75x4,5 mm — 722 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 63x3,8 mm — 708 m
- Bransamente apa (145 buc): PE 100 Pn 10 De = 32 mm- 1.160 m
- Camine de vane din beton, complet echipate: 46 buc
- Hidranti de incendiu subterani: Dn 80 mm — 25 buc
- Camin de bransament complet echipat (inclusive apometru si reductor de presiune) Dn 1100
mm — 145 buc
In zona drumului national DN 14A, in localitatea Botorca conductele se vor monta pe
ambele parti ale drumului. De asemenea la statia de pompare apa potabile existenta si pana la
intrarea in localitatea Botorca, conducta se va monta pe partea dreapta a drumului in sensul de mers
Tarnaveni-Medias.

Pe tot traseul situate de-a lungul drumului national , datorita conditiilor din teren, conductele
se vor monta prin intermediul forajului orizontal dirijat.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ATl INVESTITIEI

(actualizati in 20 august 2020 conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare)

Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA (lei)

1. Valoarea totald (INV), inclusiv TVA 4.028.836,13 lei

din care:

- constructii montaj ( C+M ) 3.316.354,57 lei

2. Esalonarea investitiei ( INV/C+M ) 3.385.576,58 lei /2.786.852,60 lei , fara TVA:

- anul I: 3.385.576,58 lei / C+M 2.786.852,60 lei

3. Durata de realizare ( luni )

Durata de implementare a proiectului este de un an, executia propriu-zisa fiind de 5 luni .

4. Capacitati (in unititi fizice si valorice ):
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- Statie de pompare: 3 electropompe cu Qp = 34,00 mc/h si Hp = 95,00 mH20
- Retea de apa potabila: 6.646 m, dupa cum urmeaza:
- PEHD PE 100 SDR 11 Pn16 De = 110x10 mm —2.078 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 110x6&,6 mm -3.138 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 75x4,5 mm — 722 m
- PEHD PE 100 SDR 17 Pn10 De = 63x3,8 mm — 708 m
- Bransamente apa (145 buc): PE 100 Pn 10 De = 32 mm- 1.160 m
- Camine de vane din beton, complet echipate: 46 buc
- Hidranti de incendiu subterani: Dn 80 mm — 25 buc

- Camm de bransament complet echipat (inclusive apometru si reductoe de presiune) Dn 1100
— 145 buc

Tnurma analizirii documentatiilor si a discutiilor purtate, Consiliul Tehnico — Economic
AVIZEAZA
Studiul de Fezabilitate nr. 1/2020 “Alimentare cu apa potabila localiateta Botorca, Municipiul
Tarnaveni”.

SEMNATURI

Meghesan Nicolae Sorin .,

Cimpoca Alin ......... N7,

Coros Vasile. ...V Y&t
Dobai Lorand..........

Olteanu Constantin
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