ROMANIA Proiect
JUDETUL MURES _

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. /

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii
,Amenajare depou si platforma autobuze”

Consiliul Local al municipiului Tarndveni intrunit in sedinta ordinarad din data de
18.12.2025,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 21.497/09.12.2025 al Primarului Municipiului Tarnaveni;
- Raportul de specialitate nr. 21.502/09.12.2025, ntocmit de catre Compartimentul
de Specialitate pentru Proiecte cu Finantare Internationala;
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliutui local;
In conformitate cu prevederile:
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 129 alin. (2) lit.b) si lit. d), alin. (4) lit.d), alin. (7) lit. n) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 7 alin. (7) din H.G.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -
cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, Hotdrdrea nr. 1116/2023 pentru
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
in temeiul dispozitiilor art.139 si art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare

Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionald in administratia publici- Republicatd, cu modificarile i completarile
ulterioare.

HOTARASTE

Art.1. Se aprob3 STUDIUL DE FEZABILITATE (SF) si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii intitulat “AMENAJARE DEPQU S| PLATFORMA AUTOBUZE”.

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea “AMENAJARE DEPOU
S| PLATFORMA AUTOBUZE”, dupa cum urmeaza:



a). Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectiv
in lei, cu TVA si fard TVA, din care construct

ii-montaj (C+M),

ului de investitii, exprimata
in conformitate cu devizul

general:
Valoarea totala a Din care construci;iiT
obiectivului de montaj (C+M)
investitii
-LEI-
-L.El -
Valoare fara TVA 11.938.491,16 6.159.356,42
TVA 2.492.855,02 1.293.464,85
Valoare cu TVA 14.431.346,19 7.452.821,27

b). Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care s indice atingerea tintei obiectivului de investitii - §i, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele §i reglementarile tehnice in vigoare;

Indicatori tehnico-economici:

Indicatori Valori fara TVA

Suprafata totala desfasurata 1.253,12 mp

Cost investitie C+M 6.159.356,42 lei

Constructii si instalatii (C+f) 5.171.008,13 lei

Valoarea lucrarilor de baza 8.575.320,82 lei

Alte costuri 3.363.170,34 lei

Valoarea investitiei 11.938.491,16 lei

Numar locuitori 20.604

Investitie de baza - cost unitar 6.843,18 lei/mp

Constructii si montaj (C+M) 4,915,22 lei/mp




Raport investitie de baza si alte costuri 2,55

Investitie/locuitor 579,43 lei/loc.

C) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul §i tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatori de performanta financiara 30 ani
RIRF/C (Rata interna de rentabilitate financiara/Cost) -4,34%
VNAF/C (Valoare neta actualizata financiara/Cost) -14.082.627
Rata cost/beneficii 0,9919

Art.3. Se aprobd valoarea totald a proiectului, conform Devizului General al
investitiei (11.938.491,16 lei, valoare la care se adauga TVA, 2.492.855,02 lei), parte din
SF intocmit pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE DEPOU Sl PLATFORMA AUTOBUZE”.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se
incredinteazé Primarul Municipiului Tarnaveni, prin aparatul de specialitate.

Art.5. Prezenta hotirire se comunica, prin intermediul Secretarului general al UAT
Tarndveni in termenul prevazut de lege, Primarului Municipiului Tarnaveni, Institutiei
Prefectului judetul Mures si se aduce la cunostinta publicd prin afisarea la sediul
primariei si publicarea pe pagina de internet a institutiei, la adresa
www.primariatarnaveni.ro.

Presedinte de sedinta
Avizeaza pentru legalitate
Secretar general UAT,
Blanaru Stefan




ROMANIA

JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

Nr. 21.497/09.12.2025

Referat

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii
,Amenajare depou si platforma autobuze”

Necesitatea proiectului ,,AMENAJARE DEPOU SI PLATFORMA AUTOBUZE” deriva din
obiectivele Planului de Mobilitate Urban Durabila Tarnaveni 2022-2030 si ale Strategiei de
dezvoltare locald, care urmaresc modernizarea transportului public si tranzitia catre
mobilitatea verde.

Proiectul ,,AMENAJARE DEPOU $I PLATFORMA AUTOBUZE” raspunde acestor obiective,
prin:

« Crearea unei autobaze moderne dotate cu ateliere pentru intretinere, spatii de parcare si
zone administrative.

. Amenajarea de copertine pentru protectia vehiculelor electrice.

« Instalarea unei statii de incarcare pentru autobuze electrice.

« Achizitionarea unui autobuz electric conform standardelor europene.

Implementarea proiectului va asigura cresterea calitatii serviciului public de transport,
reducerea emisiilor de CO:z si sciderea costurilor de exploatare. Totodata, va permite
introducerea unui sistem de transport public eficient, ecologic si accesibil pentru toate
categoriile de utilizatori, contribuind la dezvoltarea durabild a municipiului Tarnaveni.

Investitia propusa este justificata din punct de vedere tehnic, economic si social,
deoarece raspunde unei nevoi reale de modernizare a infrastructurii de transport public si
contribuie la atingerea obiectivelor locale §i europene privind mobilitatea urbana sustenabila.

Datele tehnice ale investitiei, precum si descrierea indicatorilor maximali, minimali,
financiari vor fi mentionate in Raportul intocmit de catre compartimentul de specialitate.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, imi exprim initiativa de promovare a unui
proiect de hotarare privind aprobarea SF, precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,AMENAJARE DEPOU $I PLATFORMA AUTOBUZE”, solicitand
compartimentului de specialitate, intocmirea documentelor specifice, in vederea prezentarii
acestora in sedinta ordinara a Consiliului Local Tarnaveni, din data de 18.12.2025.

Avand in vedere necesitatea adoptarii unei solutii imediate, conform prevederilor art.7,
alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica-
Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizam urmatoarele:

- demararea procedurii de achizitie Servicii intocmire DTAC, PT+DE, Asistenta tehnica pentru
obiectivul de investitii mentionat, este conditionata de aprobarea in sedinta CL Tarnaveni a
Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici;

- intrucat Cererile de finantare in cadrul apelului de proiecte PRC 2021-2027 Prioritatea 4: O
regiune cu mobilitate urbani durabild; 0S 2.8; Actiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilitatii urbane
durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Functionale
Urbane) se depun, conform prevederilor Ghidului Solicitantului la faza PT, este necesara
urgentarea tuturor activitatilor premergatoare depunerii cererii de finantare.
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ROMANIA TARNAVENIL
JUDETUL MURES =
MUNICIPIUL TARNAVENI .
PRIMARIA

DIRECTIA TEHNICA 51 URBANISM AMENAJAREA TERITORIUVLUI

SERVICIUL INVESTFFII, ACHIZITII §1 SERVICII PUBLICE pequsts Tronsivanla
COMPARTIMENT DE SPECIALITATE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

21.502/09.12.2025

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investitii
,Amenajare depou si platforma autobuze”

1. INFORMATIl GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

1.1. Denumirea obiectivului de investitii;

“AMENAJARE DEPOU St PLATFORMA AUTOBUZE”

1.2, Am lasgmentul (judetul, municipiul, strada, numarul):
MUNICIPIUL TARNAVENI, PIATA OBOR, NR. 9 JUDETUL MURES

1.3. Ordonator principal de credite/ investitor;

MUNICIPIUL TARNAVENI

1.4. Beneficiarul investitiet;

MUNICIPIUL TARNAVENI

1.5. Elaboratorul documentatiei.

STRUCTURALIA OFFICE S.R.L.TG MURES - nr. proiect (SF) 7/2024.

Necesitatea proiectului propus derivd din obiectivele Planului de Mobilitate

Urbana Durabila Tarndveni 2022-2030 si ale Strategiel de dezvoltare locala, care
urmaresc modernizarea transportului public si tranzitia catre mobilitatea verde.

Proiectul ,, AMENAJARE DEPOU S PLATFORMA AUTOBUZE” raspunde acestor

obiective, prin:

. Crearea unei autobaze moderne dotate cu ateliere pentru fintretinere, spatii de
parcare si zone administrative.

« Amenajarea de copertine pentru protectia vehiculelor electrice.

. Instalarea unei statii de incarcare pentru autobuze electrice.

« Achizitionarea unui autobuz electric conform standardelor europene.

Implementarea proiectului va asigura cresterea calitatii serviciului public de

transport, reducerea emisiilor de CO2 si sc3derea costurilor de exploatare. Totodata, va
permite introducerea unui sistem de transport public eficient, ecologic si accesibil
pentru toate categoriile de utilizatori, contribuind la dezvoltarea durabila a municipiului
Tarnaveni.

Investitia propusa este justificata din punct de vedere tehnic, economic si social,

deoarece raspunde unei nevoi reale de modernizare a infrastructurii de transport public
si contribuie la atingerea obiectivelor locale si europene privind mobilitatea urbana

sustenabila.
Al Pinta Primériei or. 7 T | +40265 443 400 o Pagina Fdi &
Municipiul Tarnsveni F | +4 0265446 312 wavw.primariatarnaven.ro

545600, judetul Mureg E | office@primariatamaveni.To



2. PRINCIPALI! INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEL:

a). Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivu
in lei, cu TVA i fara TVA, din care constructii-montaj (C+M),

general:

lui de investitii, exprimata
in conformitate cu devizul

Valoarea totala a
obiectivului de

-
Din care constructii

montaj (C+M)

L

investitii
’ -LEl-
-LEI -
Valoare fara TVA 11.938.491,16 6.159.356,42
TVA 2.492.855,02 1.293.464,85
Valoare cu TVA 14.431.346,19 7.452.821,27

b). indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii -

si, dupa caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice n vigoare;

Indicatori tehnico-economici:

Indicatori Valori fara TVA
Suprafata totala desfasurata 1.253,12 mp

Cost investitie C+M 6.159.356,42 lei

Constructii si instalatii (C+1) 5.171.008,13 lei

Valoarea lucrarilor de baza

8.575.320,82 lei

Alte costuri

3.363.170,34 lei

Valoarea investitiei 11.938.491,16 lei
Numar locuitori 20.604
Investitie de baza - cost unitar 6.843,18 lei/mp

A| Piata Primiirieinr. 7 T § +4 0265 443 400
Municipiul Tamdveni F | +4 0265446312
545600, judetul Mures E | office@primariatamaveni.ro
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Constructii si montaj (C+M) 4.,915,22 lei/mp

Raport investitie de baza si alte costuri 2,55

Investitie/locuitor 579,43 lei/loc.

L

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti n

w

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii:

Indicatori de performanta financiara 30 ani
RIRF/C (Rata interna de rentabilitate financiara/Cost) -4,34%
VNAF/C (Valoare neta actualizata financiara/Cost) -14.082.627
Rata cost/beneficii 0,9919

Asa cum s-a argumentat in sectiunea financiara a documentatiei SF, valoarea
negativa a indicatorului VNAF/C, a ratei interne de rentabilitate si a ratei cost/beneficiu
indica oportunitatea finantarii din fonduri nerambursabile in proportie de 100%.

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:
Durata de executie efectiva a lucrarilor este de 24 luni.

Datele tehnice ale investitiei propuse sunt detaliate in documentul anexa al

acestui Raport de specialitate - Descrierea investitiei, care face parte integranta din

prezentul document.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, supunem aprobarii Studiul de fezabilitate
si indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,Amenajare depou si
platforma autobuze”.

Sef Serviciu Investitii, Achizitii si Servicii Publice

Muth ﬁodor
\‘-‘
W

intocmit: Petru Mirela Ogha - consilier Compartiment de Specialitate pentru Proiecte cu
Finantare Internationa 7 /
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a: strada Cilkragilor nr. 6-8,
Targu-Mures, judejul Mures

c T Birou de prolectare In constructil civile, industriale
si agricole, expertizars tehnici, verificéri profecte

ﬁ L i H E t. 03653-455,328 e: office@structuralia.ro
m: 0744-33.60.29 w: www.structuralia.ro

DESCRIEREA INVESTITIEI

AMENAJARE DEPOU
S/ PLATFORMA AUTOBUZE

AMPLSAMENT:
MUNICIPIUL TARNAVENI, PIATA OBOR, NR. 9
JUDETUL MURES
BENEFCIAR:
BENEFICIAR: MUNICIPIUL TARNAVENI

ELABORATORUL DOCUMENTATIE! / PROIECTANT GENERAL:

STRUCTURALIA OFFICE S.R.L.,
Tg. Mures, str. Calarasilor, nr. 6-8, jud. Mures,

Tel: 0365/455.328
Cod CAEN: 7111 - Activitati de arhitectura
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Birou d= proisctare In constructli civile, industriale
sl agricole, expertizare tehnick, verifickri proiecte

a: strada Cilkragitor nr. 6-8,
Targu-Muraes, Judetul Muras

D M LA
e

i H g t: D365-455.328 e: officagstructuralia.ro
] m: 0744-33.60.29 w: www.structuratia.ro

FOAIE DE CAPAT

AMENAJARE DEPOU S| PLATFORMA

Titlu proiect AUTOBUZE

Beneficiarul lucrarii  MUNICIPIUL TARNAVENI

MUNICIPIUL TARNAVENI, PIATA OBOR, NR. 9

Amplasament
JUDETUL MURES

Ordonator principal

de credite/investitor o CIPIUL TARNAVEN

Ordonator de
credite Nu este cazul
(secundar/tertiar)

Faza de proiectare  Studiu de Fezabilitate

STRUCTURALIA OFFICE S.R.L.,
Elaboratorul Tg. Mures, str. Calarasilor, nr. 6-8, jud. Mures,
documentatiei Tel: 0365/455.328

Cod CAEN: 7111 - Activitati de arhitectura

Data elaborarii 2024

Pagind 2 din 14



a: strada Cil¥rasilor nr. 6-8,
TArgu-Mures, jJudetut Mures

c T u Birou de proiectars In constructii civile, industrisie
sl agricole, expertizara tehnics, verificlri proiecte

ﬂ L ! H E t: 0365-455.328 e officeqstructuralia.re
m; 0744-33.60,29 w: www.structuralia.ro

1. INFORMATI! GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii;
AMENAJARE DEPOU S! PLATFORMA AUTOBUZE"
1.2. Amplasamentul (judetul, municipiul, strada, numarul):
MUNICIPIUL TARNAVEN|, PIATA OBOR, NR. 9 JUDETUL MURES
1.3. Ordonator principal de creditefinvestitor;
MUNICIPIUL TARNAVENI
1.4. Ordonator de credite (secundar/tertiar);
Nu este cazul.
1.5. Beneficiarul investitiei;
MUNICIP{UL TARNAVENI
1.6. Elaboratorul documentatiei,
STRUCTURALIA OFFICESR.L.,
TG. MURES, STR. CALARASILOR, NR. 6-8, JUD. MURES,
TEL: 0365/455.328
COD CAEN: 7111 - ACTIVITATI DE ARHITECTURA

2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR:

Municipiul Tarndveni este situat in partea centrald a judefului Mures, pe valea raului Tamava Micé,
avand o suprafald administrativd de aproximativ 80 km? Acesta are in componentd localitatile Bolorca,
Bobohalma si Custelnic si se invecineazd cu comunele Adamus, Génesti si Cucerdea. Municipiul este
traversat de drumurile DN14A (lernut-Medias), DJ107 {Tamnaveni-Blaj) si DJ142 (Tamaveni-Balauseri), care
asiguré legaturi directe cu orasele Medias, Blaj si Targu Mures.

Conform recensamantului din 2021, municipiul are o populatie de 20.604 locuitori, in scadere fata de
2011, cand erau inregistrati 22.075 locuitori. Scaderea populafiei si migrafia forlei de munca au influentat
mobilitatea urbana, accentuand dependenta de transportul individual.

in prezent, transportut public locat esfe fimitat, functionand cu o flota redusa si invechita. Lipsa unei
autobaze dedicate impiedica infretinerea eficienta a vehiculelor si gestionarea lor in condilii de sigurantd.

Analiza realizatd in cadrul Studiului de trafic 2025 aratd un grad ridicat de motorizare (aproximativ 349
vehicule/t000 locuitori) si un nivel sc3zut de utilizare a transportulul public. In orele de varf, reteaua rutiera
prezintd congestii pe principalele artere — DN14A si sirada Republicii - ceea ce afecteaza siguranta si timpul
de deplasare.

Deficientele identificate sunt urmatoarele:

- Lipsa unei autobaze moderne pentru gararea, intrefinerea si monitorizarea vehiculelor de transport
public.

« Lipsa infrastructurii pentru vehicule electrice i a unei statii de incarcare.

» Flot invechitd, cu costuri ridicate de operare si emisii poluante.

Pagind 2 din 18



a: strads Cilkragilor nr, 6-8,

TArgu-Mures, judatul Mures

Birou de proiactare In constructii civile, industriale

i agricola, expertizare tehnicd, verifickri prolecte
ﬁ L i H E t: 0365-455.328 e: officeqistructuralia.ro

m: 0744-33.60.29 w: www.structuratia.ro

Aceste deficiente determind scéderea atractivitatii transportului public si orientarea populatiei catre
aufoturismele personale, ceea ce accentueazd poluarea aerului si fonicd, congestia si consumul de
combustibili fosili.

- Necesitatea proiectuluf propus deriva din obiectivele Planului de Mobilitate Urbana Durabild Tarndveni
20222030 si ale Strategiei de dezvoltare locald, care urmaresc modernizarea transportului public sl tranzitia
cétre mobilitatea verde.

Proiectul AMENAJARE DEPOU SI PLATFORMA AUTOBUZE" raspunde acestor nevoi prin:

+ Crearea unei autobaze moderne dotate cu ateliere pentru intretinere, spalii de parcare si zone
administrative.

+ Amenajarea de copertine pentru protectia vehiculelor electrice.

+ Instalarea unei stalii de incarcare pentru autobuze electrice.

+ Achizitionarea unui autobuz electric conform standardelor europene.

Implementarea proiectului va asigura cresterea calitdtii serviciului public de transport, reducerea
emisiilor de CO, si scaderea costuriior de exploatare. Totodatd, va permite infroducerea unui sistem de
transport public eficient, ecologic si accesibil pentru toate categorile de utilizatori, contribuind la dezvoltarea
durabila a municipiului Tarnaveni.

In concluzie, investifia propusa este justificatd din punct de vedere tehnic, economic si social,
deoarece raspunde unei nevoi reale de modemizare a infrastructurii de transport public si contribule la
atingerea obiectivelor locale si europene privind mobilitatea urbana sustenabila,

Obiectivul principal al proiectului;

Realizarea proiectului de amenajare a depoului si platformei de autobuze in municipiul Tarnéveni
vizeazd crearea unui spatiu logistic bine organizat, destinat intrefinerii si gestionarii flotei de autobuze.

Achzitionarea autobuzului electric are ca scop imbunéatatirea infrastructurii de transport public
urban, cresterea eficientei acestuia si asigurarea unui serviciu mai accesibil, sigur si ecologic pentru
cetéteni.

Obiectlve specific al proiectului:

- Promovarea mobilitétii urbane multimodale durabile, ca parte a tranzifiei céire o economie cu
zero emisii de dioxid de carbon.

- Transportul public in comun va fi o modalitate de transport durabil si prietenos cu mediul, si va
deveni o alternativa de fransport

- Reducerea numérului de accidente si cresterea sigurantei rutiere pentru tofi participantii la trafic:
conducétori auto, biciclisti, pietoni;

- Scaderea duratelor de deplasare atat pentru vehicule de transport public si individuale cat si
pentru pietoni;

- Reducerea traficului auto Tnh municipiului Tarndveni;

- Asigurarea cadrului pentru implementarea prevederitor legii mobilitatii cu privire la implementarea
zonelor cu emisii scAzute;

- Cresterea calitatii vietii locuitorilor;

- Reducerea poludrii fonice si a aerului.

Daginid A din 1A
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a; strada Cllarasilor nr. 6-8,
Thrgu-Mures, judejul Mures

Birou de proiectare In constructil civile, industriale
si agricole, expertizare tehnick, verificlri projecte

t; 0365-455.328 e: office@structuratia.ro
m: 0744-33.60.20  w: www.structuralia.ro

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI PROPUSE

- Infrastruclura se va realiza cu fundatii continue din beton;

MIN

- Structura cladirii se va realiza din perefi portanti de zidarie de c#rdmida confinatd cu elemente de
beton armat. Zidéria va avea o dispunere in plan pe doua directii principale, asigurand un sistem tip

celular,

- Planseul peste parter se va realiza din beton armat, iar peste efaj se va realiza din structura
acoperisului placata cu placi de gips carton;

- Invelifoarea se va realiza din tabla falluita culoare gri inchis;

- Compartimentérile interioare nestructurale se vor realiza din zidarii usoare tip bca;

- Termoizolatia se va realiza astfel:

C
o]

o

Placa pe sol se va termoizola cu polistiren extrudat de 5cm;

Soclul se va prevedea cu un strat de polistiren extrudat cu grosimea minima de 15 cm
grosime.

Peretil perimetrali din zidarie se vor termoizola cu sistem pe bazd de vatd minerala
hazaltica cu grosimea minima de 15 cm.

Planseul peste parter pe zona fara etaj se va termoizola cu vaté minerald bazalticd de 30
cm.

La acoperis este prevazuta o termoizolatie din vat minerald in grosime de 30 cm.

- Finisaje exterioare

o]

0

c 0 O

o}

Tencuiald aplicatd pe vatd minerald bazaltica, moriar fip masa de spaclu special pentru
vata minerald bazaltica cu fibra de sticla, nuanta alb si gri;

Soclu - Tencuial3 aplicatd pe polistiren extrudat, nuania gri;

Tamplaria propusd se va realiza partial din aluminiu si PVCcu geam termopan
trilpustratificat;

Tamplaria interioara se va realiza din PVC;

Trepte exterioare §i platformele de acces se vor placa cu gresie antiderapanta de culoare
gni;

Jgheaburile si burlanele se vor realiza din tabla, culoare gri;

Inveliloarea se va realiza din tabla falfuit3;

Pazia si streasina se va realiza din lemn, vopsitorie gri;

Se vor realiza copertine din beton cu invelitoare din tabia falfuita.

- Finisaje intericare

O

o]
o
]

0

Toti perelji interiori se vor vopsi cu vopsitorie lavabild culoare alb;

Pardoseala se va realiza din tarkett si beton cu cuart conform propunerii arhiteclurale;
Usile interioare se vor realiza din PVC, HPL si metal;

Tavanele se vor placa cu gips carton dublu strafificat si ignifugat, 1&sénd un spatiu fiber
pentru ditljarea instalatiilor necesare,

Balustrazile in cadrul casei de scard se vor realiza din structurd metalicad si sticla
securizatd;

Scarile intericare se vor placa cu pardoseala tip tarkett. Scarile exterioare se vor placa cu
gresie antiderapanta;

Danind K din 14



- ML

T
1
L

a: strada Cilérasgitor nr, 6-8,
Targu-Mures, judetul Mures

Birou de proiectare In constructii civile, industriale
sl agricole, expertizare tehnicd, verificiri profecte

A

R
U
I

t: 0365-455.328 e: office@structuralia.ro
m: 0744.33,60.20 w: www,structuralia.re

o Grupurile sanitare se vor placa cu gresie si tarkett pe perefi pana ia cota 2.10m.
Se va amplasat un scaun tip kift in zona casei de scard pentru a facilita accesul persoanelor cu
dizabiiitati.

portante;
Canalele tehnice vor fi de tip cuva de beton cu pereti din beton armal si fundatie tip radier.
Structura cladirii se va realiza din structura de zidarie portania.
Acoperisul cladirii se va realiza sub forma de sarpanta in doua ape ce se va realiza din lemn cu unele
profile metalice avand in vedere unele deschideri mai mari.
Invelitoarea se va realiza din panouri tip sandwich.
Termoizolatia se va realiza astfel:
o La nivelul pardoselii pe sol se va asigura un strat de minim 5 cm grosime din polistiren
extrudat ce se va dispune sub placa de beton armata.
o Soclul se va prevedea cu un stral de polistiren extrudat cu grosimea minima de 15 cm
grosime.
o Peretil perimetrali din zidarie se vor termoizola cu sistem pe bazd de vatd minerald
bazalticd cu grosimea minimé de 15 cm.
Finisaje exterioare
o Tencuiala aplicatd pe vatd minerald bazaltica, mortar tip masé de gpaclu special pentru
vata minerala bazaltica cu fibra de sticla, nuanta alb si gri.
o Soclu - Tencuiald aplicaté pe polistiren extrudat, nuania gri.
Tamplaria propus se va realiza din aluminiu cu geam termopan, vopsotorie gri;
o Usa de acces auto se va realiza din metal, fiind o usa metalica sectionala cu poarta
pietonala realizata din acelasi material.
o Jgheaburile si bulanele se vor realiza din tablé metalica, culoare gri.
o [nvelitoarea se va realiza din tabla faltuitd.
o Pazia ¢i streasina se va realiza din lemn, vopsitorie gri.
Finisaje interioare
o Toli perefii interiori se vor vopsi cu vopsitorie lavabila culoare alb. Zona spélatoriei va
dispune de finisaj cermic pe foata indllimea incaperii.
o Pardoseala se va realiza din beton cu cuan.

0

Functiuni
1 | GRUP SANITAR | 8,05
2 DUS 9.45
3 | SALA DE MESE 24,00
4 ACCES HOL 23,48
5 VESTIAR 23,10
6 CENTRALA TERMICA 18,63
7 ECHIPAMENTE SPALATORIE 8,03
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8 GRUP SANITARH _ 510
9 ATELIER ECHIPAMENT 29,37
10 | CASA SCARII 16,71
11 | SPATIU TERNIC 44,51
12 | CABINA PORTAR 3,00
13 | GARAJ- SERVICE 101,62
14 | SPALATORIE 102,06
TOTAL ARNl UTILE PARTER 417,11

BIROU1T ‘ 22,58

1
2 BIROU 2 33,86
3 BIROU 3 24,00
4 CASA SCARII- HOL 27,77
5 OFICIU 4,04
6 GRUP SANITAR H 4,08
TOTAL ARH UTILE ETAJ 116,33 mp
TOTAL AR UTILE 533,44 mp
Suprafata construitd autobaza: 496,35 mp;
Suprafatd construitd desfasuratd autobaza : 640,44 mp;
Suprafata ulild interioara autobaza: 533,44 mp
Suprafaté construitad coperting: 612,68 mp;
Suprafata construita desfaguraté copertina: 612,68 mp;

nga constructia autobazei, formafd din cele doua corpuri descrise mai sus, se mai propune
realizarea unel copertine metalice cu rol in protejarea autobuzelor pe perioada cand acestea sunt
stationate in vederea incararii,

Astfel, s-a gandit o coperting metalica formaté din patru siruri de ansamble sub forma de ™Y”.

- Infrastructura se va realiza cu fundatii izofate din beton,

- Structura se va realiza din patru siruri de ansamble metalice sub formé de Y dispuse la un interax de
10.60 m. Fiecare ansamblu se va alciui din stalp metalic IPE40D si cate doud brale in consola la
partea superioara din profile cu secfiune variabila.

- Acoperigul copertinei este asigurat de grinzile in consold cu secfiune variabil legaie intre ele cu pane
metalice din profile de tabla subtire tip Z. Peste pane se va dispune invelitoarea.

- Invelitoarea se va realiza din tabla faltuits culoare gri inchis.

Amenajari exterioare

Imprejmuirea terenului se va realiza prin intermediul unor stalpi metalici din profile rectangulare
dispusi pe fundatii izolate de beton. De stalpii metalici se vor prinde panouri de gard bordurate.
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Sistemul rutier
La alcatuirea sistemului rutier s-a finut seama de concluziile si recomandarile studiului geotehnic, de
traficul actual si de necesitatea de a prelua solicitarile traficului de perspectiva, rezultatele dimensionarii
structurii rutiere, de solutille expertizei tehnice intocmita, precum si de tema de proiectare pusa la dispozilie de
cétre beneficiar.
Structura Rutiera penfru parfea carosabila a strazifor.
« 8 cm strat de baza din anrobat bituminos cu criblura AB31.5, conform AND 605-
2016;
6 cm strat de uzura din mixiura asfaltica stabilizata cu bitum modificat MAS 16 rui
PMB 45/80

a destinata station&rii si incarcarii autobuzelor electrice
din municipiul Tarndveni, se va realiza stratul final de uzuré din mixturd asfaltica pe o suprafaia totala de
2.500 mp.

Structura de baza a platformei, compus# din 20 cm blocaj de piatrd, 30 cm strat de balast si 20 cm
strat de piatré spartd, a fost prevazutd conform proiectului tehnic ,Montare statii de tncarcare in municipiul
Tarnaveni, jud. Mures pentru autobuze electrice”.

Peste aceaslia structurd se propune acum asternerea stratului de mixtura asfaltica, care va asigura
o suprafata uniforma, rezistent la solicitarile traficului greu si protejaté impotriva infiltraiitor de apa.

Proces tehnologic:
a. strat de baz3 din anrobat bituminos cu criblura AB31.5 - Bom;
b. strat de uzurd din mixtura asfalticd MAS 16 rul PMB 45/80 - Bem,

Toate straturile executate prin asternere se vor executa mecanizat,

Scurgerea apelor pluviale se va realiza in doua etape:

1. Colectarea initiala gravitationald — apa se va scurge natural, datorita pantei platformei, céire gurile
de scurgere proieclate.

2. Dirijarea apelor colectate — acestea vor fi conduse mai departe prin refeaua de canalizare pluviala
cétre rigola carosabild, proiectatd in cadrul aceluiasi proiect tehnic mentionat anterior, asigurand
evacuarea corespunzatoare si protejarea structurii rufiere.

STRAT DE LEGATURA DIN BETON ASFALTIC AB 31,5

Stratul din beton asfalfic deschis cu cribluri (AB 31,5) se va realiza in grosime de 8 cm, dintr-o
singura trecere fiind necesara realizarea gradului de compactare pe intreaga grosime,

La asternere se vor respecta prevederile din caietele de sarcini si STAS AND 605/2016.

STRAT DE BETON ASFALTIC MAS16

Stratul din beton asfaltic {MAS16) reprezinta stratul de uzura si se va realiza in grosime de 6cm,
dintr-o singura trecere fiind necesara realizarea gradului de compactare pe intreaga grosime.

La asternere se vor respecta prevederile din caietele de sarcini si STAS AND 605/2016.
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SEMNALIZAREA RUTIERA

Dupa terminarea lucrérilor la carosabil, acesta se va marca pentru delimitarea acostamentelor cu
linie continué si se vor monta indicatoarele de circulafie definitive.

Pe fraseul drumului studiat, se vor lua masuri de semnalizare rutiera definitivd conform SR1848-1,
SR1848-7 dupa realizarea modernizarii drumuritor prin grija beneficiarului.

Materlalele si utilajele de executie a lucrérilor rutiere vor fi cele agrementate conform normelor
tehnice.

Lucrérile necesare de intretinere dupa realizarea investitiei vor fi asigurate prin grija beneficiarului,
prin personalut din cadrul departamentului de intretinere si mentenanta care va urméri si intretine atat pe
petioada de iama cat si pe perioada de primavara ~ toamna drumurilor propuse pentru modernizare ¢ét si
cele existente.

Marcajele longitudinale cu linie continud pentru delimitarea acostamentelor. Marcajele se vor
realiza cu vopsea ecologicd albd, care asigura vizibifitatea in conditii de ceatd, ploaie atat pe timp de zi cat
si pe timp de noapte. Vopseaua se aplica la rece in grosime de peliculd udd de 600 microni pe o 13time a
benzii de 15 cm.

Masurile pentru combaterea parcarilor ilegale in zona proiectului sunt urmatoarele:

- semnalizarea vetticala;
- semnalizarea orizontala;
- politia comuntara st rutiera;

In cadrul proiectului se va achizitiona un autobuz electric cu o lungime de 12 m (+/-1m) si o stalie
de incarcare lentd de pana la 60 kw.

Autobuzul electric va fi conform cu normele europene prevazute pentru indeplinirea conditiilor
mecanice de/si in functionare.

Autobuzul electric ce se va achizitionate va indeplini conditile legate de fiabilitate, securitate,
confort, protectie ambientala fa nivelul normelor europene actuale si vor asigura un nivel ridicat de
fiabilitate, costuri de mentenanta scazute, precum si accesul facil la agregatele importante (motor de
tractiune, baterii, transmisie, punti, sistem de directie, sistem de franare).

Autobuzul electric va fi realizat in conformitate cu legile adoptate cu privire la accesul in
autobuzele electrice a persoanelor cu dizabilitati locomotori, respectiv. Ordinu! ministrului dezvolfarii
reglonale si administratiei publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind
adaplarea cladirilor civile si spatiufui urban la nevoile individuale ale persoanefor cu handicap, indicafiv NP
051-2012 - Revizuire NP 051/2000" si Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ultericare si Regulamentul 107
CEEONU.

Caracteristici tehnice (lungimil, arii, volume, capacitati):
Caracteristicite constructiel propuse:

Funcliunea: autobaza / copertina
Regim de inaltime: Parter + Etaj partial/ parter
Hmax coama + 9,76 m, fata de cota + 0,00 {cota pardoselii finite de la parter)
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Hmax streasina; + 5,75m fata de cota + 0,00 (cota pardoselil finite de la parter)
Suprafata feren: 14.122,00 mp
Numar constructii pe teren: 2

Bilantul teritorial si caracteristicile constructiilor se prezinta astfel:

Suprafald teren 14.112,00 mp
Ac autobaza ) 496,35 mp
Ac copertina 612,68 mp
Ad total din care: 1.253,12 mp
Ad autobaza 640,44 mp
Ad copettina 612,68 mp
POT 7.85%
CcuT 0,08

Gradul de ocupare al terenului (POT), precum si coeficientul de utilizare a terenului (CUT) sunt
cele prescrise de Legea Urbanismului pentru astfel de zone.

In conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea in constructi cu modificarile si completarile
ulterioare, P100-1-2006 si H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, categoria de importanta si clasa de importanta a cladirii analizate este urmatoarea:

categoria de imporianfa C
clasa de importantd a constructie 1]

Gradul de rezistenta [a foc: Il

inferventii instalatii:

INSTALATH TERMICE, VENTILARE $I CLIMATIZARE
Instalatia de incélzire/climatizare

Incalzirea spatiilor se va realiza prin 3 sisteme diferite, in functie de tipul incaperilor, dupd cum

urmeaza.

+  pentru birouri, sala de mese §i atelier incalzirea, climatizarea $ se vor realiza cu ajutorul unor

ventiloconvectoare, sistem cu 2 tevi
+  pentru zona de service i spalatorie incalzirea se va realiza cu ajutorul unor agroterme
+ radiatoare in restul incaperilor

Centrala termica
Pentru prepararea agentului termic de incalzire se propun doua surse : O cascada de 2 cazane
murale, cu functionare pe combustibil gazos, cu condensare, cu cate o putere nominala de 35kW
(50°/35°C) fiecare, amplasate in spatiul tehnic de Ia parter si respectiv doua pompe de caldura aer-apa, tip
split, fiecare cu o putere de Incalzire maxima de 25kW, respetiv putere maxima de récire de 22,4 kW.
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Pompele de caldura se vor racorda la un puffer cu o capacitate de 10001, de unde se vor alimenta
un distribuitor-colector.

Cazanele se vor racorda la o butelie de egalizare a presiunilor de 8", de unde vor pleca 2 circtiite,
unul care aimenteaza distribuitor-colectorul si unul care va alimenta serpentina din boifer.

Functionarea sistemului va fi complet automatizara, bazandu-se pe temperatura aerului exterior.
Astfel la temperaturi pana la -5grC -10grC, functionarea instalatiei va fi asigurata cu ajutorul pompelor de
caldura, cand temperatura scade sub aceste valori, intrand in functiuen cazanele pe gaz.

Instalatia de Ventilare

A fost prevazuta o instalatie de ventilare pentru sala de mese, ateller si zona de birouri. Instalatia va
avea rolul de a asigura aportul de aer proaspat pentru aceasta incapere, incalzirea/climalizare fiind
realizata cu ajutorul unor ventiloconvectoare montate pe pardoseala.

Recuperatorul de caldura se va amplasa pe tavanul spatiului tehnic, acesta vehiculand un debit de
aerde de 1390mc/h cu o presiune disponibila de 400 Pa,

Acesta va fi prevazut cu urmatoarele componente principale:
» recuperator de caldura in contra-curent
o ventilatoare de introducere/evacuare cu o presiune disponibila de 400Pa
¢ baterie pe agent termic cu o capacitate de 6,5kW
o fiitre pe introducerefevacuare
Functionarea recuperatorului va fi controlata de senzori de CO2 amplasati in incaperi. Astfel
recuperatorui va functiona doar in cazul in care exista nevoie de aer proaspat.

INSTALATI SANITARE
Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza de la c3minul de apometru propus, amplasat fa limita de
proprietate, intr-un loc usor accesibil, cu ajutorul unei tevi PEHD80 De40, montata sub cota de Inghet.
Apa calda menajera necesara va fi preparata cu ajutorul unui boiler termoelectric cu o serpentina prevézut
cu rezistenta electricd de 3kW, cu o capacitate de 200 de litri, amplasat la parterin ,CT".

Instalatii interioare de alimentare cu apé

Grupurile sanitare s-au prevazut cu lavoare montate pe perete. Bateriile vor fi de tip stativ pe
obiectul sanitar si vor fi cu senzor pe acumulator. Vasul de we va fi cu evacuare verticala, iar rezervorul va
fi montat pe vas we sau incastrat in perete. In fiecare grup sanitar s-au prevazut sifoane de pardoseala
echipate cu garda hidraulica.

Instaiatii de canalizare

Apele uzate menajere colectate vor fi colectate printr-o retea de incinta formata din tevi PVC-KG,
camine de vizitare si se vor deversa n reteaua stradala de canalizare menajera, prin caminul de racord
propus, ampiasat la limita de proprietate, infr-un loc usor accesibil.

Apele uzate menajere colectate din basa aferente canalului de service vor fi pompate cu ajutorul
unei pompe submersibile mobile { aceasta va fi achizitionata de beneficiar) in reteava de canalizare
menajera. Acestea, impreuna cu apele uzate rezultate de la spalatorie vor fi directionate mai intai catre un
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separator de hidrocarburi cu un debit nominal de 3 Ifs iar apoi se vor deversa in reteaua de canalizare
menajera exterioara propusa {conform plansei plansei PS - Plan de situatie).

Apele meteorice, ce provin din ploi sau din fopirea zapezilor, de pe acoperisul cladirii si de pe
copertina amplasata peste zona statilor de incércare ale autobuzelor sunt colectate cu ajutorul
jgheaburilor si evacuate in reteaua de canalizare exterioara prin burlane. Burlanele vor fi prevazute cu
piese speciale pentru curatire.

Apele pluviale de pe suprafata asfaltata vor fi colectate cu ajutorul unor rigole carosabile DN160,
respectiv guri de scurgere si directionate catre un separator de hidrocarburi cu un debit de 30 Us.

INSTALATII ELECTRICE
Instalatia electrica se va compune din:
» Alimentarea cu energie electrica
» [nstalatia de iluminat
» Instalatia de luminat de sigurania
» luminat de securitate:
= Pentru evacuare:
e Pentru interventii:
> Impotriva panicii:
+  lluminat local:
 Juminat pentru continuarea lucrului:
* |Instalatia de prize
s Instalatia de consumatori individuall
» Instalatia protectie impofriva trasnetelor si priza de paméant
= Retea de echipotentializare
» Instalatia fotovollaica
» Distributia si tablourile electrice
¢ Instalatia de curenti slabi
° Instalatia de date
° |nstalalia de deteclie, semnalizare si avertizare la incendiu
= Spatille protejate:
= Componenta sistemului
= Centrala de deteclie:
o Instalalia de desfumare:
¢ Instalalia de detectare si semnalizare la efractie
« |nstalatia de supraveghere video

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din releaua de distribulie a operatorului
prin intermediul unui brangament irifazat, conform solutiei de alimentare stabilitd de societatea fumizoare prin
avizul tehnic de racordare (ATR), si care contine blocul de masura si protectie (BMP) pentru obiectiv.

Obiectivul va fi prevazut cu o instalatie de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice
montate pe invelitoarea cladirii. Instalatia va avea ummatoarele caracteristici: putere generata in conditii
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standard de testare de 12.96kWp, un invertoar tip on-grid cu MPPT pentru o putere totala de iesire in
curent alternativ de 12.5kVA/12.5kW.

Pentru iiuminarea spatfilor interioare vor fi prevazute corpuri de iluminat cu surse led de tip aplica de perete,
de tip aplici de tavan, de tip finiar si liniar etanse, de tip panou 60x60cm, si de alte tipuri corespunzétoare
activitatii din spatii.

Corpurile din bai, grupuri sanitare si spatiile tehnice vor fi cu grad sporit de protectie — minim P44,
Pentru stabilirea gradului de proteciie in grupurile sanitare se va tine cont de volumele definite In capitolu! 7.1
din 17-2011.

Amplasarea surselor de iluminat din obiectiv s-a facut in mijlocul incaperilor, pentru asigurarea
ilumingrii tuturor zonelor deservite.

Comanda surselor de luminat din interior se va face cu Tntrerupdtoare simple sau duble,
intreruptoare cap-scard, senzori de miscare si senzori de prezentd. In service si spalatorie comanda se va
realiza prin intrerupatoare cu revenire amplasale in mai multe puncte conform plangelor anexate.

Pentru iluminarea spatiilor exterioare vor fi prevézuie corpuri de iluminat cu surse tip led, de tip aplica de
perete, stalpi de fluminat pentru parcan respectiv stalpi de iluminat pentru parcuri, cu grad de protectie minim
IP44.

Instalatia de iluminat de siguranta
Alimentarea corpurifor normale echipate cu kituri de emergentd se va realiza de dinaintea

ntrerupétoarelor de comanda astfel Incat sa se asigure 1 fazé martor neintrerupta si 1 faza intrerupta de
comanda a corpurilor de iluminat in functionare normala.

Corpurile de emergenta care se vor monta in exterior, in spatiile tehnice si spatile de depozitare
vor avea gradul de protectie minim 1P44.

Pentru evacuare:

Pe toate holurile comune si deasupra fiecarel usi de evacuare vor fi previzute corpuri de iluminat pentru marcarea
céilor de evacuare, tip luminobloc, prevazute cu acumulatori locali. Acestea se vor amplasa la o inditime intre 2m i
3m fata de pardoseala finita.

Instalatia fotovoltaica

in scopul cresteril eficientel energetice a cldirii se doreste prevederea unei instalatii de producere a
energiei electrice cu panouri fotovoltaice montate pe invelitoarea cladirii. Instalatia va avea urmatoarele
caracteristici:

e |Instalatia fotovoltaic3 va fi de tip on-grid cu injectarea surplusului de energie electrica
produsa in reteaua electrica de distributie a fumizorului;

 Instalatia nu se prevede cu acumulatori de stocare a energiei electrice produse;

+ Se propune amplasarea a 24 panouri fotovoltaice cu o putere de 540W pentru un total de
38,88kWp produsi in punctul de var. Tn realitate valorile vor fluctua in functie de
intensitatea soarelui si a fenomenelor meteorologice;

» Pentru utilizarea energiei produse de panouri se vor monta doua invertoare solare tip on-
grid cu functiune de MPPT {maximum power point tracking), dupa cum urmeaza:
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o 1x Invertoar cu o putere la iesire in curent alternativ de 12,5kVA/12,5kW. Invertorul va permite o
putere maxima a matricei de panouri de minim 12.96Wp;
e Invertoarele vor alimenta toti consumatorii din cladire, leg&turile la instalatia electrica se
vor face in tabloul general TG, surplusul de energie necesar pir. consumul cl&dirii va fi
asigurat din retea.

Instalatia de date

Instalatia de date din cadrul obiectivului se va realiza cu urméatoarele tipuri de echipamente:

O retea de distributie a datelor prin cablu de date ecranat tip FTP CAT6, cu manta LSZH (low
smoke zero halogen);

O retea de distributie a datelor de tip wireless (Wi-Fi) prin intermediul access point-urilor (AP) tip
gigabit cu standard Wi-Fi 802.11ac.

Prize de date tip RJ45 CATG ecranate, amplasate conform planselor aneate;

Switch-uri tip gigabit dupa necesitati;

Switch tip gigabit cu standard PoE 802.3af/at, pentru instalatia de voce, dupa necesitatj;

Router tip Gigabit ;

Rack-uri curenti slabi 19” pentru echipamente;

Patch panel-uri cu conectori RJ45 pentru o configurare flexibild si o usurinta la mentenanta,
Organizatoare de cabluri si blocuri de distributie cu prize Schuko si protectie la supratensiuni, dupa
necesitati;

Rafturi fixe pentru rack 19", dupa necesitati;

Intocmit,
STRUCTURALIA OFFICE SRL

Aok
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ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI

Anexa nr.1: Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astdzi, 09.12.2025, Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, anunta
deschiderea procedurii de transparentd decizionald a procesului de elaborare a
proiectului urmatorului act normativ: Proiect de hotdrdre privind aprobarea
Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii ,Amenajare depou si platforma autobuze”

Paragraf descriptiv - problema identificata, solutia propusa de actul
normativ, impactul scontat etc:

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii;
“AMENAJARE DEPOU SI PLATFORMA AUTOBUZE”
1.2, Amplasamentul (judetul, municipiul, strada, numarul):
MUNICIPIUL TARNAVENI, PIATA OBOR, NR. 9 JUDETUL MURES
1.3. Ordonator principal de credite/investitor;
MUNICIPIUL TARNAVENI
1.4. Beneficiarul investitiei;
MUNICIPIUL TARNAVENI
1.5. Elaboratorul documentatiei.

STRUCTURALIA OFFICE S.R.L.TG MURES - nr. proiect (5F) 7/2024.

Necesitatea proiectului propus deriva din obiectivele Planului de Mobilitate
Urbana Durabild Tarnaveni 2022-2030 si ale Strategiei de dezvoltare locala, care
urmaresc modernizarea transportului public si tranzitia catre mobilitatea verde.

Proiectul ,,AMENAJARE DEPOU S| PLATFORMA AUTOBUZE” raspunde acestor
obiective, prin:

« Crearea unei autobaze moderne dotate cu ateliere pentru intretinere, spati

de parcare si zone administrative.

« Amenajarea de copertine pentru protectia vehiculelor electrice.

« Instalarea unei statii de incarcare pentru autobuze electrice.

« Achizitionarea unui autobuz electric conform standardelor europene.

Implementarea proiectului va asigura cresterea calitatii serviciului public de
transport, reducerea emisiilor de CO: §i scaderea costurilor de exploatare.
Totodat4, va permite introducerea unui sistem de transport public eficient, ecologic
si accesibil pentru toate categoriile de utilizatori, contribuind la dezvoltarea
durabild a municipiului Tarnaveni.

Investitia propusa este justificata din punct de vedere tehnic, economic si
social, deoarece raspunde unei nevoi reale de modernizare a infrastructurii de



transport public si contribuie la atingerea obiectivelor locale si europene privind
mobilitatea urbana sustenabila.

2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT! INVESTITIEL:

a). Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general:

Valoarea totala a Din care
obiectivului constructii
de investitii montaj

-LEI - (C+M)
-LEI-

Valoare fara TVA 11.938.491,16 6.159.356,42

TVA 2.492.855,02 1.293.464,85

14.431.346,19 7.452.821,27

L Valoare cu TVA

b). Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de

investitii - si, dupa caz, calitativi, In conformitate cu standardele,

normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Indicatori tehnico-economici:

Indicatori

Valori fara TVA

Suprafata totala desfasurata

1.253,12 mp

Cost investitie C+M

6.159.356,42 lei

Constructii si instalatii (C+l)

5.171.008,13 lei

Valoarea lucrarilor de baza

8.575.320,82 lei

Alte costuri

3.363.170,34 lei

Valoarea investitiei

11.938.491,16 lei

Numar tocuitori

20.604

Investitie de baza - cost unitar

6.843,18 lei/mp

Constructii si montaj (C+M)

4.915,22 tei/mp

Raport investitie de baza si alte costuri

2,55

Investitie/locuitor

579,43 lei/loc.




c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul §i tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatori de performanta financiara 30 ani
RIRF/C (Rata interna de rentabilitate financiara/Cost) -4,34%
VNAF/C (Valoare neta actualizata financiara/Cost) -14.082.627
Rata cost/beneficii 0,9919

Asa cum s-a argumentat in sectiunea financiara a documentatiei SF, valoarea
negativa a indicatorului VNAF/C, a ratei interne de rentabilitate si a ratei
cost/beneficiu indica oportunitatea finantarii din fonduri nerambursabile in
proportie de 100%.

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in

luni:

Durata de executie efectiva a lucrarilor este de 24 luni.

Datele tehnice ale investitiei propuse sunt detaliate in documentul anexa al
acestui Raport de specialitate, care face parte integranta din prezentul document.

Avand in vedere necesitatea adoptarii unei solutii imediate, conform
prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionata
in administratia publica-Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
precizam urmatoarele:

- demararea procedurii de achizitie Servicii intocmire DTAC, PT+DE, Asistenta
tehnica pentru obiectivul de investitii mentionat, este conditionata de aprobarea
studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici;

. intrucat Cererile de finantare in cadrul apelului de proiecte PRC 2021-2027
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urband durabili; OS 2.8; Actiunea 4.1 -
Dezvoltarea mobilitatii urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone
Metropolitane si Zone Functionale Urbane) se depun, conform prevederilor Ghidului
Solicitantului la faza PT, este necesara urgentarea tuturor activitatilor
premergatoare depunerii cererii de finantare.

Documentatia aferenta proiectutui de act normativ include:

- Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare depou si platforma

autobuze”;



- Referatul de aprobare nr. 21.497/09.12.2025 al Primarului Municipiului Tarnaveni,
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,Amenajare depou si platforma autobuze”;

- Raportul de specialitate nr. 21.502/09.12.2025 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
,Amenajare depou si platforma autobuze”.

Documentatia poate fi consultatd pe pagina de internet a Primariei
Municipiului Tarnaveni, https:// primariatarnaveni.ro/dezbateri-pubiice/ si la
sediul Primariei Municipiului Tarnaveni Piata Primariei nr.7.

Proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa
la Biroul de relatii cu publicul al Primariei Municipiului Tarnaveni.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ supus procedurii de transparent’ decizionald se pot depune pana la data

de prin:

. formularul online disponibil pe pagina de internet a institutiei la linkul

https: //online, primariatarnaveni.ro/ epetitii/public/petitii/ addpetitie;

- mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: office@primariatarnaveni.ro;

- prin postd, la adresa: Primaria Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei nr.7,
Tarnaveni, judetul Mures;

- la sediul institutiei, la Registraturd, la adresa: Tarnaveni, Piata Primariei nr.7,
intre orele 09-15.

Materialele transmise vor purta mentiunea "Propuneri privind Proiectul de
hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,Amenajare depou si platforma autobuze”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate
pe pagina de internet a institutiei, la linkul:
https://primariatarnaveni.ro/ dezbateri-publice/.

Nepreluarea recomandarilor formulate §i inaintate in scris, va fi justificata in
SCris.

Pentru cei interesati, exista si posibilitatea organizarii unei intalniri in care
s se dezbati public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut
in scris de catre o asociatie legal constituitd sau de catre o alta autoritate sau

institutie publica, pand la data de ... .



Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de
contact: telefon: 0749865590, e-mail transparenta@primariatarnaveni.ro, persoana

de contact: d-na Cimpoca Virginia Maria.

Primarul Municipiului Tarnaveni

Meghesan




